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BIrgok yerde, a§agidakl belgelerin 
kopyalanmasi yasal deglidir. Emin 
degliseniz, once bIr yasal temslici 
araciligiyia kontroi edin. 

• Resmi beigeier: 

- Pasaportlar 

- Gogmenilk beigeierl 

- Hizmet beigeierl 

- KImilk rozetlerl, kartiari 
veya rutbe Ijaretlerl 

• Resmi damgalar: 

- Posta damgalari 

- Besin damgaiari 

• Devlet kurumlarindan geklien 
gekier ya da odeme emirierl 

• Kagit para, seyahat gekleri veya 
posta tiavaleleri 

• Mevduat sertlflkalari 

• Teilf hakki oian galijmalar 



Giivenlik bilgileri 

Uyari Yangin ya da elektrik 
garpmasi riskini oniemek Igin, bu 
urunu yagmura ya da neme maruz 
birakmaym. 

Yangin ya da elektrik garpmasi rIskinI 
azaitmak Igin, bu urunii kulianirken her 
zaman temei giivenilk bnlemlerine 
uyun. 

Uyari Olasi elektrik garpmasi riski 

1. Kurulum Kiiavuzu'ndaki tum 
yonergeierl okuyun ve aniayin. 

2. Aygiti bIr gijg kaynagina 
baglarken sadece toprakii 
eiektrik prizi kulianin. Prizin 
toprakii olup oimadigini 
bilmlyorsaniz, bIr eiektrlkgi 
araciligiyia kontroi edin. 

3. Uruniin uzerlndeki yaziii tum 
uyarilara ve ybnergelere uyun. 

4. Bu urunii temiziemeden once, 
fi§inl prizden gekln. 

5. Bu urunii, su yakininda ya da 
islak durumdayken kurmayin ya 
da kuilanmayin. 

6. Uriinii, sabit birzemin iizerlnde 
giivenil bIr jekllde kurun. 

7. Uriinii, kimsenin giig kabiosuna 
basmayacagi ya da takiiip 
dii§meyecegi ve gug kabiosunun 
zarar gormeyecegi korumali bIr 
yere yeriejtlrln. 

8. Uriin normal gaiijmiyorsa, 
gevrimlgl Sorun GIderme yardim 
bilgllerlne bakin. 

9. Iglnde kulianici tarafindan 
onariiabllecek parga yoktur. 
Servlsie liglil konularda yetkili 
servis personeline ba§vurun. 

10. lyl havalandirilan bIr alanda 
kulianin. 

Uyari Bu aygit eiektrik keslntlsl 
oldugunda gali§maz. 
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^ HP All-in-One aygitma genel 
baki§ 

Birgok HP All-in-One i§levine, bilgisayarinizi agmadan dogrudan eri§ebilirsiniz. 
Kopyalama ya da faks gonderme gib! i§lemleri HP All-in-One aygitini kullanarak 
kolaylikia gergekle§tirebilirsiniz. 

Bu bolumde HP All-in-One aygitinin donanim ozellikleri, kontrol paneli i§levleri ve 
HP Image Zone yazilimina nasil eri§ilecegi agiklanmi§tir. 

ipucu Bilgisayannizda yuklu olan HP Image Zone veya HP Qozum MerkezI 

yazilimmi kullanarak, HP All-in-One aygitinizia daha gok §ey yapabilirsiniz. 
Yazilim, geli§mi§ kopyalama, tarama ve fotograf i§levselligi saglar. Daha fazia 
bilgi igin ekrandaki HP Image Zone Yardimi'na ve HP All-in-One aygitmizia 
daha fazlasini yapmak igin HP Image Zone yazilimini kullanin boltimune bakin. 

Bir baki§ta HP All-in-One 





1 


Kontrol paneli 8 


Arka temizleme kapagi 


2 


Kagit tepsisi 


9 


Arka USB baglanti noktasi 


3 


Kagit tepsisi geni§leticisi 


10 


Gijg kablosu baglantisi 


4 


Kagit geni§ligi kilavuzu 






5 


Yazici kartu§u eri§im / on temizleme kapagi 






6 


Cam 






7 


Kapak 







Kullanitn Kilavuzu 
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Bolum 1 



Kontrol paneline genel baki§ 
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Agik/ Devam dugmesi: Gucu apip kapatir. Belirii durumlarda (ornegin, kagit siki§ikligini 
temizledikten sonra), bu diigme yazdirmaya devam eder. 


2 


Kagit Denetle i§igi: Kagit yuklemek veya siki§mi§ kagidi gikartmak gerektigini belirtir. 


3 


Kartu§ Denetle i§igi: Yazici kartu§unu yeniden takmak, yazici kartu§unu degi§tirmek veya yazici 
kartu§u ta§iyicisi eri§im kapagini kapatmak gerektigini belirtir. 


4 


iptal dugmesi: Bir i§i durdurur, bir meniiden ya da ayarlardan gikar. 


5 


Kopya sayisi dugmesi: istenen kopya sayisini belirtir. 


6 


Boyut dugmesi: Goriintunun boyutunu oldugu gibi korur (%100) veya sayfanin boyutuna uyacak 
§ekilde kugulturveya buyutur. 


7 


Kagit Tiirii dugmesi: Kagit tiiru ayarini, kagit tepsisine yuklenmi§ olan kagit turtine (duz ya da 
fotograf kagidi) uyacak §ekilde degi§tirir. Varsayilan ayar diiz kagittir. 


8 


Kopyalama Ba^lat Siyah dugmesi: Siyah bir kopyalama i§i ba§latir. 


9 


Kopyalama Ba§lat Renkli dugmesi: Renkli bir kopyalama i§i ba^latir. 


10 


Tara dugmesi: Birtarama i§i ba§latir. 



Durum i§igi genel gorunumu 

Birgok gosterge i§igi, HP All-in-One durumunuzu bildirir. A§agidaki tablo, genel 
durumlan aniatir ve i§iklarin aniamlanni agiklar. 

Durum i§iklan ve sorun giderme hakkmda daha fazia bilgi igin, bkz: Sorun giderme 
bilgileri. 

HP All-in-One uzerindeki i§iklar, ge§itli hata durumlan konusunda sizi bilgilendirmek 
igin belirii araliklaria yanar. HP All-in-One uzerindeki hangi i§iklarin yanip sondugune 
bakarak hata durumlarmi gozme hakkmda bilgi igin a§agidaki tabloya bakin. 
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1 


Afik l§igi 


2 


Kagit Denetle i§igi 


3 


Yazici Kartu§unu Denetle i§igi 


4 


Boyut i§iklari 


5 


Kagit Turu i§iklari 



o 


o 


o 


o 


o 


Agikiama 


Kapali 


Kapali 


Kapali 


ikisi de 
kapali 


ikisi de 
kapali 


Aygit kapalidir. 


Kapali 


Kapali 


Kapali 


1 Agik, 
1 Kapali 


1 Agik, 
1 Kapali 


Aygit yazdirma, tarama, 
kopyalama veya hizalama 
gibi bir i§lem yapiyor. 


Hizia 3 
saniye yanip 
sonuyor, 
sonra yaniyor 


Kapali 


Kapali 


Kapali 


1 Agik, 
1 Kapali 


Aygit me§guldur. 


20 saniye 
yanip 
sonuyor, 
sonra yaniyor 


Kapali 


Kapali 


1 Agik, 
1 Kapali 


1 Agik, 
1 Kapali 


Tara dugmesine basilmi§tir 
ve bilgisayardan yanit 
gelmemi§tir. 


Agik 


Yanip 
sonuyor 


Kapali 


1 Agik, 
1 Kapali 


1 Agik, 
1 Kapali 


• Aygitta kagit kalmadi. 

• Aygitta kagit siki§ti. 

• Kagit boyutu ayari kagit 
tepsisinde algilanan 
kagit boyutuyla 
e§le§miyor. 


Agik 


Kapali 


Yanip 
sonuyor 


1 Agik, 
1 Kapali 


1 Agik, 
1 Kapali 


• Ta§iyici eri§im kapagi 
agik. 

• Yazici kartu§lari yok 
veya dogru 
yerle§tirilmedi. 

• Bant yazici 
kartu§undan gikarilmadi. 

• Yazici kartu§u bu 
aygitta kullanilmak igin 
uygun degil. 

• Yazici kartu§u arizali 
olabilir. 


Yanip sonuyor 


Yanip 
sonuyor 


Yanip 
sonuyor 


ikisi de 
kapali 


ikisi de 
kapali 


Aygitta tarayici hatasi var. 



Kullanitn Kilavuzu 
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Bolum 1 
(devam) 



o 


o 


o 


o 


o 


Agiklama 


Yanip sonuyor 


Yanip 
sonuyor 


Yanip 
sonuyor 


Her ikisi 
de yanip 
sonuyor 


Her ikisi 
de yanip 
sonuyor 


Aygitta onemli bir hata var. 



HP All-in-One aygitinizia daha fazlasini yapmak \q\n 
HP Image Zone yazilimini kullanin 

HP All-in-One aygitinizi kurdugunuzda HP Image Zone yazilimi bilgisayariniza 
yuklenir. Daha fazia bilgi igin aygitinizia birlikte gelen Kurulum Kilavuzu'na bakin. 

Yazilimin giri§ noktasi i§letim sistemine gore degi§ir. Ornegin, PC'niz varsa ve 
Windows kullaniyorsaniz, giri§ noktasi HP Qoziim Merkezi yazilimidir. Mac OS X 
v1 0.2.3 veya uzeri bir surumu kullaniyorsaniz, giri§ noktasi HP Image Zone 
penceresidir. Giri§ noktasi, her iki durumda da HP Image Zone yazilimi ve hizmetleri 
igin ba§langig noktasi gorevi gorur. 

rJMj^ Not Windows kullaniyorsaniz, yazilimin iki surumunu yukleme segeneginiz 
\~'^ vardir. HP Image Zone Express yazilimini segerseniz, daha temel duzeyde 

goruntij duzenleme ozellikleriniz olur ve burada anlatilan bazi ozellikler 

kullanilamaz. 



HP Image Zone yazilimina erifim (Windows) 

Masaustij simgesini veya Ba§lat menusunu kullanarak HP Qoziim Merkezi 
uygulamasini agin. HP Image Zone yaziliminin ozellikleri HP Qoziim Merkezi iginde 
gorunur. 



HP Image Zone yazilimina eri§im (Mac) 

HP Image Zone yazilimini yuklediginizde, HP Image Zone simgesi kenetlenme 
yuvasina yerle§tirilir. Kenetlenme yuvasindaki HP Image Zone simgesini tiklatin. 
HP Image Zone penceresi yalnizca segilen aygit igin uygun HP Image Zone 
ozelliklerini goruntuler. 

r2Mv> Not Birden gok HP All-in-One yuklerseniz. Dock uzerinde her aygit igin bir 
\~'^ HP Image Zone simgesi gorunur. Ornegin, bir HP tarayiciniz ve yuklenmi§ 
HP All-in-One varsa, her aygit igin bir tane olmak uzere. Dock uzerinde iki 
HP Image Zone simgesi bulunur. Ancak, ayni aygittan iki tane yuklediyseniz 
(ornegin, iki HP All-in-One) kenetlenme yuvasinda bu aygitlarin tumu igin 
yalnizca bir HP Image Zone simgesi gorunur. 

-> Kenetlenme yuvasindaki HP Image Zone simgesini tiklatin. 
HP Image Zone penceresi belirir. 

HP Image Zone penceresi yalnizca segilen aygit igin uygun HP Image Zone 
ozelliklerini goruntuler. 
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Daha fazia bilgi edinin 

HP All-in-One kurulumu ve kullanimi ile ilgili basili ve ekranda gosterilen ge§itli 
kaynaklar bilgi verir. 

• Kurulum Kilavuzu 

Kurulum Kilavuzu, HP All-in-One aygitinizi kurma ve yazilimi yuklemeyle ilgili 
yonergeler saglar. Adimlari sirasiyla izlediginizden emin olun. 
Kurulum esnasinda sorunia kar§ila§irsaniz Kurulum Kilavuzu'nun son kisminda 
yeralan Sorun Giderme bolumune veya Kullanici Kilavuzu'ndaki Sorun Giderme 
bolumune bakin ya da www.hp.com/support adresini ziyaret edin. 

• HP Image Zone Yardimi 

HP Image Zone Yardimi, HP All-in-One aygitinizin yazilimmin kullanimi hakkinda 
ayrintili bilgiler verir. 

- Adim adim yonergeler edinin konusu, HP Image Zone yazilimini HP 
aygitlariyla birlikte kullanma ile ilgili bilgiler saglar. 

- Neler yapabileceginizi ke§fedin konusu, HP Image Zone yazilimini ve HP 
aygitlarinizi kullanarak yapabileceginiz pratik ve yaratici i§ler konusunda 
ayrintili bilgiler igerir. 

- Daha fazIa yardim almak veya HP yazilim guncelle§tirmelerini denetlemek 
isterseniz, Sorun giderme ve destek konusuna bakin. 

• Benioku 

Benioku dosyasi diger belgelerde yer almayan en son bilgileri igerir. Benioku 
dosyasina eri§ebilmek igin yazilimi yiikleyin. 

Baglanti bilgileri 

HP All-in-One aygitinizda, USB kablosuyla bilgisayara dogrudan baglayabilmeniz igin 
USB baglanti noktasi vardir. Yazicinizi, yazdirma sunucusu olarak Windows ile 
gali§an bir bilgisayar veya Mac kullanarak mevcut bir Ethernet agi uzerinden en fazIa 
be§ bilgisayaria payla§abilirsiniz. HP All-in-One aygitinin dogrudan bagli oldugu 
bilgisayarin, aygitin tum ozelliklerine eri§imi vardir. Diger bilgisayarlaryalnizca 
yazdirma yapabilir. 

USB kablosu ile baglanti 

USB kablosunu kullanarak bir bilgisayari baglayabilirsiniz. USB baglanti noktasi 
HP All-in-One'in arka kisminda bulunur. USB kablosu kullanarak HP All-in-One 
aygitiniza bilgisayar baglamayla ilgili ayrintili yonergeler Kurulum Kilavuzu'nda 
bulunabilir. 

Yazici payla§imi kullanma (Windows) 

Bilgisayanniz bir aga bagli ise ve bu agda USB kablosuyla HP All-in-One bagli bir 
bilgisayar varsa, Windows yazici payla§imini kullanarak bu aygiti yaziciniz olarak 
kullanabilirsiniz. HP All-in-One aygitina dogrudan bagli olan bilgisayar yazici igin ana 
bilgisayar gorevini gorur ve aygitin tum ozelliklerini kullanabilir. istemci olarak 
tanimlanan bilgisayanniz yalnizca yazdirma yapabilir. Diger tum i§levler ana bilgisayar 
uzerinden gergekle§tirilmelidir. 

Windows yazici payla§imini etkinle§tirmek igin, bilgisayarinizia birlikte gelen kullanici 
kilavuzuna ya da ekranda goruntulenen Windows Yardimi'na ba§vurun. 



Kullanitn Kilavuzu 
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Yazici payla§imi kullanma (Mac OS X) 

Bilgisayariniz biraga bagliysa ve bu agda USB kablosuyla HP All-in-One aygitma 
bagli ba§ka bir bilgisayar varsa, Windows yazici payla§imini kullanarak bu aygiti 
yaziciniz olarak kullanabilirsiniz. HP All-in-One aygitina dogrudan bagli olan bilgisayar 
yazici igin ana bilgisayar gorevini gorurve aygitin turn ozelliklerini kullanabilir. istemci 
olarak tanimlanan bilgisayanniz yalnizca yazdirma yapabilir. Diger turn i§levler ana 
bilgisayar uzerinden gerQekle^tirilmelidir. 

1 . Ana bilgisayarda ve yaziciyi kullanacak turn bilgisayarlarda, kenetlenme 
yuvasinda System Preferences'i (Sistem Tercihieri) segin. 

2. Sharing'! (Payla§im) segin. 

3. Services (Hizmetler) sekmesinde Printer Sharing'i (Yazici Payla§imi) tiklatin. 

4. View (Gorunum) menusunde Print & Fax'i (Yazdir ve Faksia Gonder) segin. 

5. Selected printer in Print Dialog (Yazdir ileti^im kutusunda segili yazici) 
menusunde yazici modelini segin. 

6. Share my printers with other computers (Yazici Ian mi diger bilgisayarlaria 
payla§) kutusunu tiklatin. 
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2 Orijinaller ile kagitlari yukleme 



Bu bolumde, kopyalama veya tarama amaciyla orijinal belgeleri camin ustune 
yerle§tirme, i§iniz igin en iyi kagit turunu segme, kagit tepsisine kagit yukleme ve kagit 
siki§malarini onleme ile ilgili yonergeler saglanmaktadir. 



Orijinali yukleme 



En gok Letter (veya A4) boyutunda olan orijinallerinizi, cama yerle§tirerek 
kopyalayabilir veya tarayabilirsiniz. 

r^)f Not Cam ile kapak destegi temiz degilse, yaziciniza ozgu ozelliklerin birgogu 
duzgun gali§maz. Daha fazia bilgi igin, bkz. HP All-in-One aygitini temizleme 

1. Kapagi kaldirm ve orijinal belgenizi yuzu a§agiya gelecek §ekilde camin sol on 
k6§esine yerle§tirin. 




2. Kapagi kapatin. 

Yazdirma ve kopyalama igin kagitlari segme 

HP All-in-One aygitinizda birgok tur ve boyutta kagit kullanabilirsiniz. En iyi baski ve 
kopyalama kalitesine ula§mak igin a§agidaki onerileri inceleyin. Kagit turlerini veya 
boyutlarini her degi§tirdiginizde, ili§kili ayarlari da degi§tirmeyi unutmayin. 

Onerilen kagitlar 

En iyi baski kalitesini elde etmek igin, ozellikle yazdirmakta oldugunuz proje turu igin 
tasarlanmi§ HP kagitlarini kullanin. Ornegin fotograf basacaksaniz, kagit tepsisine 
parlak veya mat fotograf kagidi yukleyin. Bir bro§ur veya sunu yazdiriyorsaniz, 
ozellikle o amag igin tasarlanmi§ bir kagit turu kullanin. 

HP kagitlari hakkinda daha fazIa bilgi igin, ekrandaki HP Image Zone Yardimi'na 
bakin ya da www.hp.com/support/inkjet_media adresine gidin. 

riMjx) Not Sitenin bu bolumu yalnizca ingilizce'dir. 



Kullanitn Kilavuzu 
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Bolum 2 



Kullanilmamasi gereken kagitlar 

Uygun olmayan kagitlarin kullanilmasi kagit siki§malarina veya baski kalitesinin 
du§mesine neden olabilir. 

HP All-in-One aygitinizda bu tur kagitlar kullanmaktan kaginm 

• Qok ince, parlak dokulu veya kolayca esneyen kagit 

• Keten gibi gok kabartmali yiginlar (e§it olarak yazdirilamayabilir ve murekkep bu 
kagitlari lekeleyebilir) 

• ikili ve ijglu gibi birden gok nusliali formlar (bunlar kiri§abilir veya takilabiir ve 
murekkep yayilabilir) 

• Klipsili ve pencereli zarflar (bunlar rulolarda takilabilir ve kagit siki§masina neden 
olabilir) 

• Afi§ kagitlan 



Ayrica, bu kagitlan KOPYALAMAYIN. 

• Letter, A4, 10x15 cm veya Hagaki di§indaki boyutlarda kagitlar 

• Zarflar 

• Asetat filmi 

• Etiketler 



Kagit yukleme 

Bu bolumde, fotokopi ve yazdirma i§leri igin HP All-in-One urununuze farkli turde ve 
boyutta kagit yuklemeye ili§kin yordamlar agiklanmi§tir. 



Tarn boyutlu kagit yukleme 

1. Kagit tepsisini indirin ve gerekiyorsa kagit geni§ligi kilavuzunun ustundeki 
kulakgigi bastirarak kagit geni§ligi kilavuzunu en sonuna kadar gekin. 

ADikkat uyarisi Legal kagida baski yaparken kagit tepsisi geni§leticisi 
sonuna kadar geni§letilirse, kagit buraya siki§abilir. Legal boyutlu kagit 
kullanirken kagit siki§ikligini onlemek igin, kagit tepsisi uzantisini agmayin. 




Kagit tepsisi l<apagi 
Kagit geni§ligi l<ilavuzu 



Kagit tepsisi geni§leticisi 



Kenarlarin hizalanmasini saglamakigin biryigin kagidi duzbiryuzeye hafifge 
vurun ve sonra kagidi a§agidakiler igin kontrol edin: 

- Kagitlarda yirtilma, tozlanma, buru§ma olmamali ve kenarlari katlanmi§ veya 
kivrilmi§ olmamalidir. 

- Yigindaki tum kagitlar ayni turde ve boyutta olmalidir. 
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Kagit yigmini kagit tepsisine yazdirilacak yuzleri a§agiya ve kagitlarin kisa kenari 
ileriye dogru bakacak §ekilde yukleyin. Kagit yiginini durana dek ileriye dogru 
kaydirin. 



r)-Hv 



:9: 



Not 1 Yigindaki turn kagitlarin ayni turde ve boyutta olmasina dikkat 
edin. Kagit tepsisini kapasitesinin uzerinde doldurmayin. Fotograf kagidi 
yigininin kagit tepsisinde duz durmasina ve kagit geni§ligi kilavuzu 
gikintisinin altinda kalmasina dikkat edin. 

Not 2 Kagidi igeri iterken gok fazia zorlamayin. Bu durum HP All-in-One 
aygitinin bir kerede birkag sayfa kagidi segmesine neden olabilir. 

ipucu Antetii kagit kullaniyorsaniz, yazdirilacak yuzu a§agi bakacak 
§ekilde kagidin ust kismini once yerle§tirin. Tarn boyutlu kagit ve antetii 
kagit yuklemeyle ilgili daha fazIa yardim igin, kagit tepsinizin altinda yer 
alan §emaya bakin. 



Kagit geni§ligi kilavuzunun ust tarafindaki sekmeyi sikarak tutun ve ardindan 
kagit geni§ligi kilavuzunu kagidin kenarina yaslanip durana kadar igeri dogru 
kaydirin. 




10x15 cm (4x6 ing) fotograf kagidini yerle§tirme 

10 X 15 cm fotograf kagidini, HP All-in-One aygitinizin kagit tepsisine 
yerle§tirebilirsiniz. En iyi sonuglari almak igin a§agidaki onerileri dikkate aim. 

• 10 X 15 cm fotograf kagit turunu kullanin. Daha fazIa bilgi igin, HP Image Zone 
Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

• Kopyalama veya yazdirma i§leminden once kagit turunu ve kagit boyutunu 
ayarlayin. Kagit ayarlarini degi§tirme ile ilgili bilgi igin, HP Image Zone Yardimi 
ekran yonergelerine bakin. 

^ ' ^ ipucu Yirtilmalari, kiri§malari, kenarlarin kivrilmasini ya da katlanmasini 
~ u 7 engellemek igin tum kagitlari tekrar sikica kapanabilen torbalarda duz bir 

§ekilde saklayin. Kagitlar iyi bir ortamda saklanmadigi taktirde, a§iri isi ve nem 
degi§iklikleri kagidin kivrilmasina neden olabilir ve bu kagitlar HP All-in-One 
aygitinda iyi sonug vermezler. 

1 . Kagit tepsisindeki tiim kagitlari gikartin. 

2. Fotograf kagidi yiginini kisa kenari ileriye ve yazdirilacak tarafi a§agiya bakacak 
§ekilde kagit tepsisinin sag tarafinin ucuna dogru itin. Fotograf kagidi yiginini 
durana dek ileriye dogru kaydirin. 
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3. Kagit geni§ligi kilavuzunun ust tarafmdaki sekmeyi sikarak tutun ve ardindan 
kagit geni§ligi kilavuzunu, kagit yiginina yaslanip duracak §ekilde igeri dogru 
kaydirin. 

Kagit tepsisini kapasitesinin uzerinde doldurmayin. Fotograf kagidi yigininin kagit 
tepsisinde duz durmasina ve kagit geni§ligi kilavuzu gikintisinin altinda 
kalmasina dikkat edin. 

» ' ^ ipucu Kullandiginiz fotograf kagidinin delikleri varsa, delikleri size yakin 
kenarinda kalacak §ekilde yerle§tirin. 




Zarflar, kartpostallar ve Hagaki kagit yiikleme 

Kagit tepsisine zarflar, kartpostallar ve Hagaki kagitlari yukleyebilirsiniz. 

En iyi sonuglari almak igin, kopyalama ve yazdirma i§lemlerinden once kagit turunu ve 
kagit boyutunu ayarlayin. Daha fazia bilgi igin, HP Image Zone Yardimi ekran 
yonergelerine bakin. 

^ ' ' ipucu Duz, kuguk boyutlu kagida kopyalayamazsiniz, yalnizca fotograf 
~\{~ kagidina kopyalayabilirsiniz. Duz kartpostallar, duz Hagaki ve zarflara 
yazdirmalisiniz. 

r2^^v> Not Zarflara yazdirirken metnin nasil bigimlendirilmesi gerektigi konusunda 
\~'^ bilgi almak igin, kullandiginiz kelime i§lemci programinin yardim dosyalarina 

ba§vurun. En iyi sonucu almak igin zarflarin uzerinde iade adresinin yer 

alacagi biretiket kullanmayi du§unun. 

1 . Kagit tepsisindeki tum kagitlari gikartin. 

2. Kart ve zarf yiginini kisa kenari ileriye ve yazdirilacak tarafi a§agiya bakacak 
§ekilde kagit tepsisinin sag tarafinda ileri dogru itin. Zarf kapaklari sola 
bakmalidir. Kart yiginina durana dek ileriye dogru kaydirin. 

3. Kagit geni§ligi kilavuzunun ust tarafmdaki sekmeyi sikarak tutun ve ardindan 
kagit geni§ligi kilavuzunu igeri dogru, yigina yaslanip duracak §ekilde kaydirin. 
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Diger kagit tiirlerini yiikleme 

A§agidaki tablo, belirii turlerdeki kagitlarin yuklenmesiyle ilgili genel bilgiler 
vermektedir. En iyi sonucu alabilmek igin, kagit boyutlarini veya kagit turlerini her 
degi§tirdiginizde kagit ayarini ona gore duzenleyin. 



Not Her kagit boyutu ve kagit turunde HP All-in-One yazicinizin i§levlerinin 
tamami kullanilamaz. Bazi kagit boyutlari ve turleri yalnizca, biryazilim 
uygulamasindaki Yazdir ileti§im kutusundan bir yazdirma i§i ba§latiyorsaniz 
kullanilabilir. Bunlar kopyalama igin kullanilamaz. Yalnizca biryazilim 
uygulamasindan yazdirma igin kullanilabilecek kagitlar a§agidaki tabloda 
belirtilmi§tir. 



Kagit 



ipuglari 



HP kagitlari 



HP Premium Kagidi: Kagidin yazdirma yapilmayan yuzundeki gri 
oku bulun ve sonra, oklu yuzey yukari gelecek §ekilde kagidi 
yerle§tirin. 

HP Premium Inkjet Asetat Filmi: Filmi, beyaz saydam §eritli yuzu 
(uzerinde oklar ve HP logosu olan) yukari gelecek ve tepsiye once 
girecek bigimde yerle§tirin. (Yalnizca biryazilim uygulamasindan 
yazdirma igin.) 

Not HP All-in-One iirunu, asetat filmleri otomatik olarak 
algilayamaz. En iyi sonuglari almak igin, asetat uzerine 
yazdirmadan once yazilim uygulamasinda kagit turunu asetat film 
olarak ayarlayin. 

HP Mat Tebrik Kartlari, HP Fotograf Tebrik kartlari veya 
HP Kabartmali Tebrik Kartlari: Kuguk bir HP tebrik karti yiginini 
yazdirilacak yuzu a§agi gelecek §ekilde giri§ tepsisine yerle§tirin 
ve kart yiginini duruncaya kadar ileri kaydirin. (Yalnizca bir yazilim 
uygulamasindan yazdirma igin.) 



Etiketler 

(yalnizca bir yazilim 
uygulamasindan 
yazdirma igin) 



Her zaman, HP Inkjet aygitlari lie birlikte kullanilmak uzere tasarlanmi§ 
A4 boyutlu etiket sayfalari kullanin (HP veya Avery Inkjet etiketleri gibi) 
ve etiketlerin iki yildan daha eski olmadiklarindan emin olun. 
HP All-in-One aygitinda kullanilirken eski kagitlar uzerindeki etiketler 
soyulabilir ve bu kagit siki§masina neden olabilir. 



Kullanitn Kilavuzu 
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Kagit 


ipuQiari 




Not Etiket sayfasi yigmmi, yazdinlacak taraflari a§agiya bakacak 
bigimde tarn boyutlu duz kagit yigininm uzerine yukleyin. Her seferinde 
bir yaprak yerle§tirmeyin. 




1 . Sayfalarin birbirine yapi§madigindan emin olmak igin etiket 
yiginini havalandirin. 

2. Etiket sayfasi yiginini, yazdinlacak taraflari a§agiya bakacak 
bigimde, kagit tepsisinde bulunan tarn boyutlu duz kagitlarin 
uzerine yukleyin. Etiketleri her seferinde bir yaprak olarak 
yerle§tirmeyin. 


Kagit siki§malarindan kaginma 



Kagit siki§malarini onlemek igin a§agidaki yonergeleri izleyin: 

• Turn kullanilmayan kagitlari sikica kapanabilen birtorbada saklayarak, kagitlarin 
kivrilmasini ya da buru§masini onleyin. 

• Yazdirilmi§ kagitlari kagit tepsisinden sik sik gikarin. 

• Kagit tepsisine yuklenen ortamin yatay konumda duz olarak durdugundan ve 
kenarlarinin kivrilmi§ ya da yirtilmi§ olmadigindan emin olun. 

• Kagit tepsisinde farkli boyutta ve turde kagitlari bir arada yerle§tirmeyin, kagit 
tepsisindeki kagit yigininin tamami ayni boyutta ve turde olmalidir. 

• Kagit tepsisindeki kagit geni§ligi kilavuzlarini, tum kagitlara tam olarak 
yaslanacak §ekilde ayarlayin. Kagit kilavuzunun giri§ tepsisindeki kagitlari 
kivirmadigindan emin olun. 

• Kagidi, kagit tepsisinde fazia ileriye dogru itmeyin. 

• HP All-in-One aygitiniz igin onerilen kagit turlerini kullanin. Daha fazIa bilgi igin, 
bkz: Yazdirma ve kopyalama igin kagitlari segme. 

Siki§an kagitlari temizleme hakkinda daha fazIa bilgi igin, bkz. Kagitia ilgill sorun 
giderme. 
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3 Kopyalama ozelliklerini kullanma 



HP All-in-One, ge§itli kagit turleri uzerinde yuksek kaliteli renkli ve siyah beyaz 
kopyalar uretmenizi saglar. Belirii bir kagit boyutuna uydurmak, kopya kalitesini 
ayarlamak ve kenarliksiz kopyalar dahil olmak uzere yuksek kaliteli fotograf kopyalari 
olu§turmak igin orijinal belgenin boyutunu geni§letebilir veya daraltabilirsiniz. 

s'f ipucu Kontrol panelinden yapilan kopyalarda otomatik olarak En iyi kalite 
"Vf" kullanilir. 



Kopyalama kagit turunu ayarlama 

Kopyalanacak kagit turunu Diiz ya da Fotograf olarak ayarlayabilrisiniz. 



Duz 



Fotograf 



Kopyalama Ba§lat ■ 
Siyah 



Kopyalama Ba§lat ■ 
Renkli 



1. Orijinali yuzu a§agi bakacak §ekilde camin sol on k6§esine yerle§tirin. 

2. Kagit Tiirii dugmesine basarak Diiz veya Fotograf segenegini segin. 

3. Kopyalama Ba§lat - Siyah ya da Kopyalama Ba§lat - Renkli dugmelerine basin. 

Kagit tepsisinde bulunan kagida gore hangi kagit turu ayarini segmeniz gerektigini 
belirlemek igin, a§agidaki tabloya ba§vurun. 



Kagit tiirij 


Kontrol panel! ayari 


Fotokopi kagidi veya antetii kagit 


Duz 


HP Parlak Beyaz Kagit 


Duz 


HP Premium Plus Fotograf Kagidi, Parlak 


Fotograf 


HP Premium Plus Fotograf Kagidi, Mat 


Fotograf 


HP Premium Plus 10x15 cm (4x6 ing) Fotograf 
Kagidi 


Fotograf 


HP Fotograf Kagidi 


Fotograf 


HP Gundelik Fotograf Kagidi 


Fotograf 


HP Gundelik Fotograf Kagidi, Yari Parlak 


Fotograf 


Diger fotograf kagitlari 


Fotograf 


HP Premium Kagit 


Duz 


Diger murekkep puskurtmeli yazici kagitlari 


Duz 
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(devam) 


Kagit tiiru 


Kontrol paneli ayari 


Duz Hagaki 


Duz 


Parlak Hagaki 


Fotograf 



Kopyalama hizini veya kalitesini artirma 

Kontrol panelinden alman kopyalarda otomatik olarak En iyi kalite kullanilir. 
Kopyalama hizi ve kaliteslnde daha fazia segenek elde etmek igin, HP Image Zone 
yazilimmi kullanin. 

A§agidaki yonergeleri izleyerek Hizli kopya olu§turabilirsiniz. Hizli kopyalama ozelligi 
benzer kalitede metin saglayarak hizli kopyalama yapar ancak grafiklerin kalitesi 
du§uk olabilir. Hizli kopyalamada daha az murekkep kullanilir ve yazici kartu§larinizin 
omru uzar. 

r^Tf Not Kagitturu Fotograf olarak ayarlandiginda Hizli kullanilamaz. 



Tarama 



Kopyalama Ba§lat - Siyah 



Kopyalama Ba§lat - Renkli 



a-o[i{i| 



1. Orijinali yuzu a§agi bakacak §ekilde camin sol on k6§esine yerle§tirin. 

2. Tara dugmesini basili tutun, sonra Kopyalama Ba§lat - Siyah veya Kopyalama 
Ba§lat - Renkli dugmesine basin. 

Birden 90k kopya olu§turma 

Kontrol panelinden ya da HP Image Zone yazilimindan kopya sayisini 
ayarlayabilirsiniz. Dokuzdan fazIa kopya yapmak igin HP Image Zone yazilimini 
kullanin. 

Kopya sayisi Kopyalama Ba§lat - Siyah Kopyalama Ba§lat - Renkli 



1-9 



1. Orijinali yuzu a§agi bakacak §ekilde camin sol on k6§esine yerle§tirin. 

2. Kopya sayisini en gok 9 olacak §ekilde artirmak igin, Kopya dugmesine basin. 

3. Kopyalama Ba§lat - Siyah ya da Kopyalama Ba§lat - Renkli dugmelerine basin. 
Bu ornekte, HP All-in-One, 10 x 15 cm boyutundaki orijinal belgenin alti kopyasini 
gikarir. 
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Kenarliksiz fotograf kopyasi olu§turma 

Fotograf kopyalarken en iyi kaliteyi elde etmek igin kagit tepsisine fotograf kagidi 
yukleyin, sonra da Kagit Tiirii dugmesini kullanarak Fotograf'i segin. 

N ' / ipucu Kontrol panelini kullanarak yalnizca tarn boyutlu veya 10x15 cm 
~\f~ fotograf kagidina kopya alabilirsiniz. Diger boyutlarda kopya alabilmek igin 
HP Image Zone yazilimini kullanin. 

Fotograf Sayfaya Sigdir Kopyalama Ba§lat - Renkli 



1. Kagit tepsisine 10x15 cm §eritli fotograf kag id i yukleyin. 

■3Mj^ Not Kenarliksiz kopya olu§turmak igin §eritli fotograf kagidi 
kullanmalisiniz. 

2. Orijinal fotografi ytizu a§agi bakacak §ekilde camin sol on k6§esine yerle§tirin. 
Fotografi, uzun kenari camin on kenarina gelecek §ekilde cama yerle§tirin. 

3. Sayfaya Sigdir'i segmek igin Boyut dugmesine basin. 

4. Fotografi segmek igin Kagit Turii dugmesine basin. 

§f Not Fotograf segiliyken, HP All-in-One 10x15 cm orijinal boyutlariyla 
kenarliksiz kopyayi varsayilan olarak kullanir. 

5. Kopyalama Ba§lat - Renkli dugmesine basin. 

HP All-in-One, a§agida gortildugu gibi orijinal fotografinizin kenarliksiz kopyasini 
olu§turur. 



i 



Orijinali letter veya A4 kagida sigdirmak igin yeniden 
boyutlandirma 

Orijinalinizdeki resim veya metin, kenar bo§luklari olmadan sayfayi tamamen 
dolduruyorsa, sayfa kenarlarindaki istenmeyen metin veya resim kirpilmasini 
engellemek igin orijinalinizi kugultmek tizere Sayfaya Sigdir ayarini kullanin. 



Kullanitn Kilavuzu 
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N ' ^ ipucu Orijinali boyutunu degi§tirmeden kopyalamak igin, %100 ayarmi 
~ u ~ kullanm. Bu ayar kopyanin orijinalle ayni boyutta olmasini saglar. 





-SI: 



rJ-Mv 



ipucu Kuguk birfotografi tarn boyutlu birsayfanin yazdinlabiliralanma 
sigacak §ekilde buyutmek igin Sayfaya Sigdir ozelligini de kullanabilirsiniz. Bu 
i§lemi orijinal resmin oranlanni degi§tirmeden veya kenarlarini kirpmadan 
yapmak igin HP All-in-One aygitiniz, sayfanin kenarlarinda e§it olmayan 
miktarlarda beyaz alan birakabilir. 

Not HP All-in-One maksimum buyutme kapasitesine sahiptir. Qok kuguk bir 
orijinali tarn boyutlu sayfayi dolduracak kadar buyutemeyebilir. 



Sayfaya Sigdir Kopyalama Ba§lat - Siyah 



Kopyalama Ba§lat - Renkli 

o-o[i{ii 



1. Orijinali yuzu a§agi bakacak §ekilde camin sol on k6§esine yerle§tirin. 

2. Sayfaya Sigdir'i segmek igin Boyut dugmesine basin. 

3. Kopyalama Ba§lat - Siyah ya da Kopyalama Ba§lat - Renkli dugmelerine basin. 



Kopyalamayi durdurma 

iptal 
X 



-» Kopyalamayi durdurmak igin kontrol panelindeki iptal dugmesine basin. 
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Bilgisayarinizdan yazdirma 



HP All-in-One aygiti yazdirmaya olanak taniyan herhangi bir yazilim uygulamasiyla 
birlikte kullanilabilir. Yazdirma i§lemini Windows kullanan bir bilgisayaria ve Mac'la 
yapmak igin verilen yonergeler arasinda bazi degi§iklikler vardir. 

Bu bolumde agiklanan yazdirma yeteneklerine ek olarak, taranmi§ goruntuleri 
yaziliminda yazdirma projelerinde de kullanabilir, kenar bo§luksuz baskilar ve liaber 
bultenleri gibi ozel yazdirma i§leri yazdirabilirsiniz. HP Image Zone. Ozel yazdirma 
i§leri yurutme ya da goruntuleri HP Image Zone yaziliminda yazdirmak hakkinda 
daha fazia bilgi igin HP Image Zone Yardim ekran yonergelerine bakin. 

Biryazilim uygulamasindan yazdirma 

Yazici ayarlarinin gogu, yazdirmak igin kullandiginiz yazilim uygulamasi veya HP 
ColorSmart teknolojisi tarafindan otomatik olarak yapilir. Baski kalitesini 
degi§tireceginiz, ozel turlerde kagitlara ya da asetat filme yazdiracaginiz ya da belli 
ozellikleri kullanacaginiz zaman, ayarlari el lie degi§tirmeniz gerekir. 

Yazilim uygulamasindan yazdirma (Windows) 

1. Yazilim uygulamanizin Dosya menusunde Yazdir'i tiklatin. 

2. Yazici olarak HP All-in-One aygitini segin. 

3. Ayarlari degi§tirmeniz gerekirse, Ozellikler ileti§im kutusunu agan dugmeyi tiklatin. 

§^ Not 1 Yazilim uygulamaniza bagli olarak, bu dugme Ozellikler, 
Segenekler, Yazici Ayari veya Yazici ya da Tercihier olarak 
adiandirilabilir. 

Not 2 Bir fotograf kopyalarken, dogru kagit turti ve fotograf geli§tirme igin 
gerekli segenekleri segmelisiniz. 

4. Kagit/Kalite, Son i§lem, Etkiler, Temel ve Renkli sekmelerinde bulunan 
ozellikleri kullanarak yazdirma i§iniz igin uygun segenekleri segin. 

5. Ozellikler ileti§im kutusunu kapatmak igin Tamam'i tiklatin. 

6. Yazdirmayi ba§latmak igin Yazdir'i veya Tamam'i tiklatin. 

Yazilim uygulamasindan yazdirma (Mac) 

1. Yazilim uygulamanizin File (Dosya) menusunde Page Setup'i (Sayfa Yapisi) 
segin. 

2. Kagit boyutu, yonu ve olgekleme yuzdesi gibi sayfa ozelliklerini belirtin ve OK 
(Tamam) dugmesini tiklatin. 

3. Yazilim uygulamanizin File (Dosya) menusunde Print'i (Yazdir) segin. 

4. Agilan menudeki hersegenegin yazici ayarlarini projenize uygun olarak degi§tirin. 

5. Yazdirmayi ba§latmak igin Print'i (Yazdir) tiklatin. 

HP All-in-One aygitini varsayilan yazici yapma 

HP All-in-One aygitini, herhangi bir yazilim programindan varsayilan yazici olarak 
kullanmak iizere ayarlayabilirsiniz. Bunun aniami, yazilim uygulamasinin Dosya 
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menusunde Yazdir'i segtiginizde, HP All-in-One aygitinin yazici listesinden otomatik 
olarak segilecegidir. 

Windows 9x veya 2000 

1 . Windows gorev gubugunda Ba§lat'i tiklatin, Ayarlar'i segin ve Yazicilar'i tiklatin. 

2. HP All-in-One simgesini sag tiklatin ve Varsayilan yazici olarak belirle'yi tiklatin. 

Windows XP 

1 . Windows gorev gubugunda sirasiyla Ba§lat ve Denetim IVIasasi'ni tiklatin. 

2. Yazici ve Fakslar denetim masasini agin. 

3. HP All-in-One simgesini sag tiklatin ve Varsayilan yazici olarak belirle'yi tiklatin. 
Mac 

1. ApplicationsiUtilities (Uygulamalar:Yardimci Programlar) klasorunden Print 
Center (v1 0.2.3 veya sonrasi) veya Printer Setup Utility (v1 0.3 veya sonrasi) 
uygulamasini agin. 

2. HP All-in-One aygitini segin. 

3. Make Default'u (Varsayilan Yap) tiklatin. 

Yazdirma i§ini durdurma 

Yazdirma i§ini HP All-in-One veya bilgisayardan durdurabilirsiniz, ancak HP en iyi 
sonug igin HP All-in-One aygitindan durdurmanizi onerir. 

iptal 

X 

-> Kontrol panelinde iptal dugmesine basin. Yazdirma i§i durmazsa, yeniden iptal'e 
basin. 
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5 Tarama ozelliklerini kullanma 



HP All-in-One aygitmizin tarama ozelliklerini kullanarak a§agidakileri yapabilirsiniz: 

• Metni makaleden kelime i§lemcinize tarayip raporunuza ekieyebilirsiniz. OCR 
yazilimini kullanmak, zaman ve deneyim isteyen bir sanattir. Daha fazia bilgi igin 
OCR yaziliminizia gelen belgelere goz atin. 

• Bir amblemi tarayip yayincilik yaziliminizi kullanarak kendinize kartvizit ve bro§ur 
yazdirabilirsiniz. 

• En sevdiginiz fotograflan tarayarak e-postayla arkada§larmiza ve akrabalanniza 
gonderebilirsiniz. 

• Evinizin veya ofisinizin fotograf ar§ivini olu§turabilir ya da ozel fotograflan 
elektronik bir albumde ar§ivleyebilirsiniz. 

Tarama ozelliklerini kullanmak igin HP All-in-One ve bilgisayarmiz birbirine bagli ve 
agik olmalidir. Taramaya ba§lamadan once bilgisayarmiza HP All-in-One yazilimi 
yuklenmi§ ve gali§iyor olmalidir. HP All-in-One yaziliminin bir Windows PC'de 
gali§tigini dogrulamak igin, ekranin sag alt k6§esinde, saatin yaninda bulunan sistem 
tepsisinde HP All-in-One simgesini arayin. HP All-in-One yazilimi, bir Mac 
makinesinde surekli gali§ir. 

riOTj^ Not HP Windows sistem tepsisi simgesini kapatirsaniz, HP All-in-One bazi 
\~'^ tarama i§levlerini kaybedebilir ve Baglanti Yok hata mesaji alabilirsiniz. Bu 

olursa, bilgisayarinizi yeniden ba§latarak ya da HP Image Zone yazilimini 

ba§latarak tum i§levleri geri yukleyebilirsiniz. 

Bilgisayardan nasil tarama yapilacagi, taramalarinizin nasil ayarlanacagi, yeniden 
boyutlandirilacagi, dondurulecegi, kirpilacagi ve netle§tirilecegi hakkinda bilgi igin, 
yaziliminizia birlikte gelen, HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerini bakin. 



Cam uzerine yerle§tirilen orijinalleri dogrudan kontrol panelinden tarayabilirsiniz. 

§^ Not Bu ozelligi kullanmak igin yazilim paketinin tamaminin yuklenmi§ ve HP 
Dijital Goruntuleme izleyicisi'nin gali§iyor olmasi gerekir. 



1. Orijinali yuzustu olarak camin sol on k6§esine yerle§tirin. 

2. Kontrol panelinde Tara dugmesine basin. 

3. Yazilimda Bitti veya Son'u tiklatin. 

HP All-in-One taramayi HP Image Zone yazilimina gonderir; bu yazilim 
goruntuyij otomatik olarak agar ve goruntuler. 



Kontrol panelinden tarama yapma 




Tarama 
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HP Image Zone taranan resimlerinizi duzenlemek igin kullanabileceginiz pek gok 
araca sahiptir. Parlakligi, netligi, renk tonunu veya doygunlugu ayarlayarak genel 
goruntij kalitesini artirabilirsiniz. Aynca, goruntuyu kirpabilir, duz hale getirebilir, 
dondurebilir veya yeniden boyutlandirabilirsiniz. Taranan resim tarn istediginiz 
goruntijye kavu§tugunda resmi ba§ka bir uygulamada agabilir, e-posta lie 
gonderebilir, bir dosyaya kaydedebilir ya da yazdirabilirsiniz. HP Image Zone 
uygulamasini kullanma hakkinda daha fazia bilgi igin HP Image Zone Yardimi ekran 
yonergelerine bakin. 

dnizleme goruntusunu ayarlama 

Onizleme goruntusunu degi§tirmek igin HP Scan Pro penceresindeki araglari 
kullanabilirsiniz. Yaptiginiz parlaklik, goruntij turu, gozunurluk gibi degi§iklikler 
yalnizca bu tarama oturumuna uygulanir. 

HP Scan Pro yazilimini kullanarak a§agidakileri yapabilirsiniz: 

• Goruntunun bir kismini segme 

• Goruntij tijrij ve kalitesini degi§tirme 

• Qozijnijriijgij degi§tirme 

• Gorijntijyij kirpma veya dijzeltme 

• Parlaklik veya kar§itlik ayarlama 

• Renk veya doygunluk ayarlama 

• Gorijntijyij netle§tirme veya bulanikla§tirma 

• Gorijntijyij dondijrme 

• Gorijntijyij yeniden boyutlandirma 

Daha fazIa bilgi igin HP Image Zone Yardimi'nin HP Scan Pro bolijmijne bakm. 

HP Image Zone yazilimini kullanarak taramada ba§ka degi§iklikler yapabilirsiniz: 
HP Image Zone dijzenleme araglanyla ilgili daha fazIa bilgi igin HP Image Zone 
Yardimi'na bakin. 

Taramayi durdurma 

iptal 
X 

-» Tarama i§lemini durdurmak igin kontrol panelindeki iptal dtigmesine basin veya 
HP Image Zone yaziliminda iptal'i tiklatin. 
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HP Instant Share kullanma 



HP Instant Share, aileniz ve arkada§larinizla fotograflannizi payla§mayi kolayla§tirir. 
Bilgisayarinizda yuklu HP Image Zone yazilimini kullanarak, payla§mak uzere bir 
veya daha fazia fotograf segin, fotograflariniz igin bir hedef belirleyin ve fotograflari 
gonderin. Hatta, fotograflari bir gevrimigi fotograf albumune ya da bir gevrimigi fotograf 
basma hizmetine yukleyebilirsiniz. Kullanilabilecek hizmetler ulkeye/bolgeye gore 
degi§ir. 

HP Instant Share E-posta ile aile bireyleriniz ve arkada§lariniz her zaman igin 
goruntuleyebilecekleri fotograflari alirlar, buyuk boyutlu dosya yuklemeleriyle ya da 
agilmayacak kadar buyuk goruntulerle ugra§mak zorunda kalmazlar. Fotograflarinizin 
kuguk goruntuleri olan bir e-posta, aileniz ya da arkada§larinizin resimlerinizi 
goruntuleyebilecekleri, payla§abilecekleri, yazdirabilecekleri ve kaydedebilecekleri 
guvenii bir web sayfasma baglanti ile gonderilir. 

Genel baki§ 

Taranmi§ goruntu veya belgeleri HP All-in-One urununuzden istediginiz hedefe 
gondermek igin HP Instant Share kullanin. Hedef bir e-posta adresi, gevrimigi bir 
fotograf albumij ya da gevrimigi bir fotograf baski hizmeti olabilir. Kullanilabilecek 
hizmetler ulkeye/bolgeye gore degi§ir. 

rJMv) Not Resimlerinizi bir arkada§inizin ya da akrabanizin aga bagli HP All-in-One 
urunune ya da fotograf yazicisina gonderebilirsiniz. Bir aygita gondermek igin 
HP Passport kullanici kimligi ve parolasina sahip olmalisiniz. Alici aygitta 
HP Instant Share hizmetinin kurulu olmasi ve aygitin hizmete kayitli olmasi 
gerekir. Ayrica alici aygita atanan adi ogrenmeniz gerekir. 

Goruntu tarama hakkinda daha fazIa bilgi igin, bkz: Tarama ozelliklerini kullanma. 

Ba§langi9 

HP All-in-One aygitinizia HP Instant Share programini kullanmak igin a§agidakilere 
sahip olmalisiniz: 

• Bilgisayara bagli HP All-in-One 

• HP All-in-One aygitinin bagli oldugu bilgisayar uzerinden geni§ bant Internet 
eri§imi 

• Bilgisayarinizda yuklu HP Image Zone yazilimi. Mac kullanicilarinda HP Instant 
Share istemci uygulamasi vardir. 

Bilgisayarinizi kullanarak goruntu gonderme 

HP Image Zone yazilimi, bir veya birden gok goruntuyu segip duzenlemenize ve daha 
sonra bir hizmet (ornegin HP Instant Share E-posta) segmek ve goruntulerinizi 
payla§mak uzere HP Instant Share hizmetine eri§menize olanak saglar. Resimleri en 
azindan a§agidaki yollaria payla§abilirsiniz: 

• HP Instant Share E-posta (bir e-posta adresine gonderme) 

• HP Instant Share E-posta (bir aygita gonderme) 



Kullanitn Kilavuzu 
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• (pevrimigi Albumler 

• (pevrimigi fotograf yazdirma (kullanilabilirlik ulkeye/bolgeye baglidir) 

riOTi^ Not Instant Share ve HP Image Zone yazilimini veya HP Instant Share 
\~'^ istemci uygulamasini (Mac) kullanma hakkinda daha fazia bilgi igin, 
HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

HP Image Zone yazilimini kullanarak goruntii gonderme (Windows) 

1 . Masaustunuzdeki HP Image Zone simgesini gift tiklatin. 

2. Kaydedildikleri klasorlerden bir ya da daiia fazIa goruntu segin. 

Not Goruntuleri duzenlemek ve istediginiz sonuglari elde etmek igin 
HP Image Zone goruntu duzenleme araglarini kullanin. Goruntuleri 
segme ve duzenleme araglarmi kullanma hakkinda daha fazIa bilgi igin 
HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

3. HP Instant Share sekmesini tiklatin. 

4. HP Instant Share sekmesinin Hizmetler alaninda, taranmi§ goruntunuzu 
gonderme amaciyla kullanmak istediginiz hizmetin baglantismi veya simgesini 
tiklatin. 

5. HP Instant Share E-posta hizmetinden a§agidakileri yapabilirsiniz: 

- Fotograflarinizin Internet uzerinden goruntulenebilecek, yazdirilabilecek ve 
kaydedilebilecek kuguk resimlerini igeren e-posta mesajlari gonderebilirsiniz. 

- E-posta adres defterini agin ve koruyun. Adres Defteri'ni tiklatin, HP Instant 
Share hizmetine kaydolun ve bir HP Passport hesabi agin. 

- E-posta mesajlarinizi birden gok kullaniciya gonderin. ilgili adres baglantismi 
tiklatin. 

- Arkada§inizin veya yakinlarinizin aga bagli aygitina, bir grup taranmi§ 
goruntu gonderin. E-posta adresi kutusuna aygita alici tarafindan atanan 
adi ve hemen ardina @send.hp.com yazin. HP Instant Share hizmetine 
HP Passport kullanici adiniz ve parolaniz ile giri§ yapmaniz istenecektir. 

rJMv^ Not HP Instant Share hizmetini daha once kurmadiysaniz, 
\~'^ HP Passport oturumu aq ekranindaki HP Passport hesabina 
gereksinimim var baglantismi tiklatin. 

HP Instant Share istemci uygulama yazilimini kullanarak resim gonderme 
(Mac) 

1 . Dock'tan HP Image Zone simgesini segin. 
Masaustunuzde HP Image Zone penceresi agilir. 

2. HP Image Zone uygulamasinda pencerenin en ustunde Services (Hizmetler) 
dugmesini tiklatin. 

HP Image Zone penceresinin alt tarafinda uygulamalar listesi gortinur. 

3. HP Image Zone penceresinin alt tarafindaki uygulamalar listesinden HP Instant 
Share ogesini segin. 

HP Instant Share yazilimi bilgisayarinizda ba§lar. 

4. Pencereye resim ekiemek igin + dugmesini, pencereden resim kaldirmak igin - 
dugmesini kullanin. 

5. Payla§mak istediginiz goruntulerin HP Instant Share penceresinde 
gorundugunden emin olun. 

6. Devam'i tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 
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7. HP Instant Share hizmetleri listesinden fotograflan gonderirken kullanmak 
istediginiz hizmeti segin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

8. HP Instant Share E-posta hizmetinden a§agidakileri yapabilirsiniz: 

- Fotograflarinizin Internet uzerinden goruntulenebilecek, yazdinlabilecek ve 
kaydedilebilecek kuguk resimlerini igeren e-posta mesajlari gonderebilirsiniz. 

- E-posta adres defterini agin ve koruyun. Adres Defteri'ni tiklatin, HP Instant 
Share hizmetine kaydolun ve bir HP Passport hesabi agin. 

- E-posta mesajlarinizi birden gok kullaniciya gonderin. ilgili adres baglantisini 
tiklatin. 

- Arkada§inizin veya yakinlarinizin aga bagli aygitina, bir grup taranmi§ 
goruntu gonderin. E-posta adresi kutusuna aygita alici tarafindan atanan 
adi ve hemen ardina @send.hp.com yazin. HP Instant Share hizmetine 
HP Passport kullanici adiniz ve parolaniz ile giri§ yapmaniz istenecektir. 

§^ Not HP Instant Share hizmetini daha once kurmadiysaniz, HP Passport 
oturumu aq ekranindaki HP Passport hesabina gereksinimim var 

baglantisini tiklatin. 



Kullanitn Kilavuzu 
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7 Sarf malzemeleri sipari§i 

Onerilen turde HP kagitlari, yazici kartu§lari ve aksesuarlarini HP web sitesinden 
gevrimigi sipari§ edebilirsiniz. 

• Kagit, asetat film veya diger ortamlari sipari§ etme 

• Yazici kartu§lari sipari§ etme 

• Diger malzemeleri sipari§ etme 

Kagit, asetat film veya diger ortamlari sipari§ etme 

HP Premium Kagit, HP Premium Plus Fotograf Kagidi, HP Premium Inkjet Asetat Film 
gibi urunleri sipari§ etmek igin www.hp.com sitesine gidin. Segmeniz istendiginde 
ulkenizi/bolgenizi segin, urunu segmeniz igin gereken yonergeleri izleyin ve sayfadaki 
ali§veri§ baglantilarindan birini tiklatin. 

Yazici kartu§lari sipari§ etme 

Tekrar yazici kartu§u sipari§i vermek igin numaralar ulkeye/bolgeye gore degi§ir. Bu 
kilavuzda verilen tekrar sipari§ verme numaralari, HP All-in-One aygitinizda takili olan 
yazici kartu§larinin uzerindeki numaralaria uyu§muyorsa, aygitinizda takili olan 
kartu§larin uzerindeki numaralari arayarak yenilerini sipari§ edin. HP All-in-One 



yaziciniz a§agidaki kartu§lari destekler: 


Yazici kartu§lari 


HP sipari§ numarasi 


HP siyah yazici kartu§u 


#21 siyah yazici kartu§u 


HP ug renkli yazici kartu§u 


#22 renkli yazici kartu§u 



A§agidaki i§lemleri yaparak aygitinizin destekledigi yazici kartu§larinin yeniden 
sipari§ numaralarini bulun: 

• Windows kullanicilari igin: HP Qoziim Merkezi veya HP Image Zone 
yaziliminda Ayarlar'i tiklatin, Yazdirma Ayarlan'nin uzerine gelin ve Yazici Araq 
Kutusu'nu tiklatin. Tahmini Miirekkep Seviyeleri sekmesini tiklatin, ve sonra 
Yazici Kartu§u Sipari§i Verme Bilgisini tiklatin. 

• Mac kullanicilari igin: HP Image Zone iginde, sirasiyla Settings (Ayarlar), 
Maintain Printer (Yazici Bakimi) ogelerini segin, istenirse HP All-in-One 
aygitinizi segin ve sonra Utilities'i (Yardimci Programlar) tiklatin. Agilan menude 
Supplies (Tedarikgiler) segenegini belirtin. 

Bunun yerine, ulkeniz/bolgeniz igin dogru yazici kartu§u yeniden sipari§ numarasini 
onaylamak uzere yerel bir HP saticisina ba§vurabilir veya www.hp.com/support 
sitesine gidebilirsiniz. 



Kullanim Kilavuzu 
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Diger malzemeleri sipari§ etme 

HP All-in-One yazilimi, Kullanici Kilavuzunun bir kopyasi, bir Kurulum Kilavuzu veya 
mu§teri tarafindan degi§tirilebilen ba§ka pargalar gibi diger malzemeleri sipari§ etmek 
igin a§agidaki ilgili numarayi araym: 

• ABD veya Kanada'da 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) numarali telefonu arayin. 

• Avrupa'da +49 180 5 290220 (Almanya) ya da +44 870 606 9081 (ingiltere) 
numarali telefonlari arayin. 

HP All-in-One yazilimini diger ulkelerde/bolgelerde sipari§ etmek igin kendi ulkenizin/ 
bolgenizin telefon numarasini arayin. A§agida verilen numaralar, bu kilavuzun 
baskiya girdigi tarihte guncel olan numaralardir. Guncel numaralarin listesini gormek 
igin www.hp.com sitesine gidin. istendiginde ulkenizi/bolgenizi segin, sonra teknik 
destegi arama bilgileri igin Contact HP (Size Ula§in) baglantisini tiklatin. 



Ulke/Bolge 


Sipari§ numarasi 


Asya Pasifik (Japonya harig) 


65 272 5300 


Avustralya 


131047 


Avrupa 


+49 180 5 290220 (Almanya) 
+44 870 606 9081 (ingiltere) 


Yeni Zelanda 


0800 441 147 


Guney Afrika 


+27 (0)11 8061030 


ABD ve Kanada 


1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 
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HP All-in-One aygitmizin bakimi 



HP All-in-One fazia bakim gerektirmez. Bazen, cami ve kapak destegini yuzeydeki tozu alarak 
kopyalarinizin ve taramalarinizin siirekli net olmalarini saglamak amaciyla temizlemek 
isteyebilirsiniz. Ayrica, zaman zaman yazici kartu§larini degi§tirmeniz, hizalamaniz veya 
temizlemeniz de gerekebilir. Bu bolumde HP All-in-One aygitini en iyi gali§ma durumunda 
tutabilmek '\g\n gerekli yonergeler verilmektedir. Gerekli oldugunda bu basit bakim yordamlanni 
uygulayin. 



HP All-in-One aygitini temizleme 

Parmak izleri, lekeler, sag vb lie kirlenen cam ya da kapak destegi, performansi du§ururve 
Sayfaya Sigdir gibi ozelliklerin tarn olarak uygulanmasini etkiler. Kopyalarin ve taramalarinizin 
temiz kalmasini saglamak igin, cami ve kapak destegini temizlemeniz gerekebilir. HP All-in-One 
aygitinin di§ yiizeyinin tozunu almak da isteyebilirsiniz. 

Cami temizleme 

1 . HP All-in-One aygitini kapatin, gug kablosunu gikartin ve kapagi kaldirin. 

2. Cami, a§indirmayan bir cam temizleyicisi lie hafifge nemlendirilmi§ sijnger veya yumu§ak 
bir bez kullanarak silin. 

AUyari Cam uzerinde a§indirici, aseton, benzen veya karbon tetraklor kullanmayin; 
bunlar cama zarar verebilir. Sivilari dogrudan camin uzerine koymayin ya da 
puskiirtmeyin, sivilar camina altina sizabilir ve aygita zarar verebilir. 

3. Camda leke olu§masini onlemek igin giideri veya selijioz sungeri lie kurulayin. 

Kapak destegini temizleme 

1 . HP All-in-One aygitini kapatin, gug kablosunu gikartin ve kapagi kaldirin. 

2. Beyaz beige destegini, yumu§ak sabun ve ilik su lie hafifge nemlendirilmi§ yumu§ak bir bez 
veya siingerle yava§ga silin. Ovalamayin. 

3. Destegi, guderi veya yumu§ak bir bezle kurulayin. 



A 



Dikkat uyarisi Destegi gizebileceginden, kagit bazli bezler kullanmayin. 



Bu i§lem destegin temizlenmesi igin yeterii olmazsa, izopropil alkol kullanarak onceki 
adimlari yineleyin ve alkol artigini temizlemek igin destegi nemli bezle boydan boya silin. 



A 



Dikkat uyarisi Aygita zarar verebileceginden cama veya HP All-in-One aygitinin 
boyali pargalarina alkol sigratmamaya dikkat edin. 



Di§ yiizeyi temizleme 

Toz, leke ve benekleri temizlemek igin yumu§ak bir bez ya da hafifge nemlendirilmi§ bir siinger 
kullanin. HP All-in-One aygitinin ig kisminin temizlenmesi gerekmez. Sivilari, kontrol panelinden 
ve HP All-in-One aygitinin iginden uzak tutun. 



A 



Dikkat uyarisi HP All-in-One aygitinin boyali boliimlerine zarar gelmesini onlemek igin 
kontrol panelinde, kapakta veya diger boyali bolumlerde, alkol ya da alkol esasli temizlik 
urijnleri kullanmayin. 



Kullanim Kilavuzu 
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Tahmini miirekkep diizeylerini kontrol etme 

Yazici kartu§unu ne zaman degi§tirmeniz gerektigini ogrenmek '\g\n kalan murekkep diizeylerini 
kolayca kontrol edebilirsiniz. Murekkep duzeyi, yazici kartu§lannda kalan yakla§ik murekkep 
miktarini gosterir. 

X I , ipucu Yazici kartu§larinin degi§mesi gerekip gerekmedigini, bir otomatik sinama 
raporu yazdirarak gorebilirsiniz. Daha fazia bilgi igin, bkz: Otomatik sinama raporu 
' = ^ yazdirma. 

HP Qoziim IVIerkezi yazilimrndan murekkep duzeylerini kontrol etmek igin (Windows) 

1 . HP QozCim IVIerkezi yaziliminda Ayarlar'i tiklatin, Yazdirma Ayarlari'nin uzerine gelin, 
ardindan Yazici Arag Kutusu'nu tiklatin. 

2. Tahmini Murekkep Seviyesi sekmeslnl tiklatin. 

Yazici kartu§lan '\gm tahmini mijrekkep duzeyleri goruniir. 

Murekkep duzeylerini HP Image Zone yazilimindan (Mac) denetlemek i^in 

1 . HP Image Zone iginde sirasiyla Settings'! (Ayarlar) ve Maintain Printer'i (Yazici Bakimi) 
segin. 

2. Select Printer (Yazici Seg) ileti§im kutusu g5runurse, HP All-in-One aygitinizi segin ve 
Utilities'i (Yardimci Programlar) tiklatin. 

3. Agilan menude Ink Level'! (Murekkep Duzey!) segin. 
Yazici kartu§lari igin tahmini murekkep duzeyleri goruniir. 

Otomatik sinama raporu yazdirma 

Yazdirma ile ilgili sorunlarya§iyorsaniz, yazici kartu§larini degi§tirmeden once bir otomatik 
sinama raporu yazdirin. 

1 . Kagit tepsisine tam boyutlu, kullanilmami§ diiz beyaz kagit yiikleyin. 

2. iptal diigmesini basili tutarak Kopyalama Ba§lat - Renkli dijgmesine basin. 



m 



Sinama desenlerinin tam bir kilavuz gosterdiginden ve kalin renk gizgilerinin eksiksiz 
oldugundan emin olun. 

Desenin birden gok gizgisinde kirilma olmasi, piiskiirtme uglarinda bir sorun 

olabilecegini gosterir. Yazici kartu§larini temizlemeniz gerekebilir. Daha fazIa bilgl Igin, 

bkz: Yazici kartu§larini temizleme. 
- Slyah gizgi eksik, soluk, ddzensiz ya da gizgili goriinUyorsa bu durum sag yuvadaki 

siyah yazici kartu§unda sorun olabilir. 

Diger ug renk gizgisinden herhangi biri eksik, soluk, ddzensiz ya da gizgili ise, sol 

yuvadaki ijg renkli yazici kartu§unda sorun olabilir. 
Duzensiz gizgiler, puskurtme uglarinin tikali veya temas noktalarinin kirii oldugunu 
gosterebilir. Yazici kartu§larini temizlemeniz gerekebilir. Daha fazIa bilgi igin, bkz: Yazici 
kartu§larini temizleme. Alkollii temizlik maddesi kullanmayin. 



-»)vs 



Not Normal veya arizali yazici kartu§larindan sinama desenleri, renk gizgileri ve renk 
bloklari ornekleri almak igin, yaziliminizia birlikte gelen HP Image Zone Yardimi'na 
(ekranda agilir) bakin. 
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Yazici kartu§lariyla gali§ma 

HP All-in-One aygitinizdan en iyi baski kalitesini elde etmek igin, bazi basit bakim yordamlanni 
uygulamaniz gerekir. Kartu§ Denetle i§igi yaniyorsa, yazici kartu§unu denetlemeniz gerekebilir. 

Yazici kartu§lanni degi§tirme 

Yazici kartu§unun murekkep duzeyi azaldiginda, yazici kartu§unu degi§tirin. Bo§ yazici 
kartu§unu gikarmadan once yedeginiz oldugundan emin olun. Aynca, soluk renkli metin 
gordugijnuzde veya kartu§lari ile ilgili yazdirma niteligi sorunlari ya§arsaniz, yine yazici 
kartu§unuzu degi§tirmeniz gerekir. Murekkep duzeylerini HP Qozum Merkezi veya HP Image 
Zone uygulamasindan kontrol etme hakkinda bilgi igin, bkz: Tahmini murekkep duzeylerini 
kontrol etme 

HP All-in-One yazicinizin destekledigi tum yazici kartu§lanna ili§kin yeniden sipari§ numaralarini 
bulmak igin bkz. Yazici kartu§lari sipari§ etme. HP All-in-One aygitiniz igin yazici kartu§u sipari§ 



HP All-in-One uruniinun gali^ir durumda ve 
kagit yuklii oldugundan emin olun. 

Dikkat uyarisi Kartu§lari degi§tirmek igin 
ta§iyici eri§im kapagini indirdiginizde, 
HP All-in-One gali§ir durumda olmalidir. Yazici 
kartu§lan merkezde guvenii bigimde 
yerle§memi§se, bunlari gikarmaya gali§irken 
HP All-in-One aygitina zarar verebilirsiniz. 

Ta§iyici eri§im kapagini indirin. 

Yazici kartu§unu serbest birakmak igin hafifge 
bastirin ve kendinize dogru gekin. 

Not Pek gok ulkede/bolgede uygulanan 
HP Inkjet Sarf Malzemeleri Geri Donu§um 
Programi, kullanilmi§ kartu§lannizi geri 
donu§turmek uzere ucretsiz olarak toplar. 
Daha fazia bilgi igin a§agidaki adresteki web 
sitesine gidin: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
environment/recycle/inkjet.html 



X 
> 

T. 

6 

(D 
(Q 

5 

N 

5 

55- 
3 



etmek uzere www.hp.com sitesine gidin. 




1 


Up renkli yazici kartuju yuvasi 


2 


Siyah yazici kartuju yuvasi 



Kullanim Kilavuzu 
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1 


Dikkat uyarisi Bakir renkli temas noktalarina 
dokunmayin. 


2 


Pembe agma etiketii plastik bant (kartuju takmadan 
once gikarilmasi gerekir) 


3 


Dikkat uyarisi Bantin altindaki murekkep 
piiskurtme uplarina dokunmayin. 



□ Yeni kartu§u ambalajindan gikarin ve yalnizca 
siyah plastige dokunmaya ozen gostererek, 
pembe apma §eridini kullanarak plastik banti 
hafifge gikarin. 

Dikkat uyarisi Bakir renkli temas noktalarina ya 
da murekkep puskurtme uglarina dokunmayin. Bu 
pargalara dokunulmasi, tikanma, murekkep 
bozulmasi ya da elektrik baglantisinda arizaya 
neden olabilir. 




Yeni yazici kartu§unu yukariya dogru agili bir 
§ekilde bo§ yuvaya kaydirin. Yazici kartu§unu 
yerine oturuncaya kadar ba§ parmaginizia itin. 
Ta§iyici eri§im kapagini kapatin. 




Bir hizalama sayfasi yazdirilir. 

□ Yazici kartu§u hizalama sayfasini ust kenari 
sola gelecek §ekilde camin sol on k6§esine 
yerle§tirin ve Tara diigmesine basin. 



Not Ayni yazici kartu§unu gikarir ve tekrar 
takarsaniz, HP All-in-One aygiti, yazici kartu§larini 
hizalamaz. 



Yazici kartu§larini hizalayin 

Bir yazici kartu§ taktiginizda veya degi§tirdiginizde, HP All-in-One yazici kartu§unu hizalar. 
Yazici kartu§larini istediginiz zaman bilgisayarinizia birlikte saglanan HP Image Zone yazilimi lie 
hizalayabilirsiniz. Yazici kartu§larini hizalamak, yiiksek kalitede 5iki§ saglar. 



r)-Hv 



Not Ayni yazici kartu§unu gikarir ve tekrar takarsaniz, HP All-in-One aygiti, yazici 
kartu§larini hizalamaz. HP All-in-One, bu kartu§ igin hizalama degerlerini hatirlar ve 
kartu§lari yeniden hizalamak zorunda kalmazsaniz. 

Yazici kartu§larini hizalarken giri§ tepsisinde renkli kagit yuklii ise, hizalama ba§arisiz 
olur. Kagit tepsisine kullanilmami§ diiz beyaz kagit yiikleyin ve hizalama i§lemini tekrar 
deneyin. 

Hizalama i§lemi yine ba§arisiz olursa, sensor veya yazici kartu§unuz arizali olabilir. HP 
Destek'e ba§vurun. A§agidaki adresi ziyaret edin: www.hp.com/support. istendiginde 
ulkenizi/bolgenizi segm ve teknik destek isteme konusunda daha fazia bilgi igin Bize 
Ula§in'i tiklatin. 



32 



HP PSC 1400 All-in-One series 



Tarama 




1 . Kagit tepsisinde letter ya da A4 boyutunda kullanilmami§ duz beyaz kagit oldugundan emin 
olun. 

HP All-in-One kartu§ hizalama sayfasini yazdirir. 

2. Yazici kartu§u hizalama sayfasini, ust kenari sol tarafa gelecek §ekilde camin sol k6§esine 
yerle§tirin. 

3. Tara dugmesine basin. 

HP All-in-One yazici kartu§lanni hizalar. Yazici kartu§u hizalama sayfasini geri d6nu§turun 
veya atin. 

Yazici kartu§larini temizleme 

HP Image Zone yaziliminizin bu ozelligini, otomatik sinama raporu renkli gubuklarda kesik veya 
beyaz gizgiler gosterdiginde kullanin. Yazici kartu§lanni gereksiz yere temizlemeyin, murekkep 
ziyan olurve yazici kartu§larinin omrij kisalir. 

Yazici kartu§larini temizledikten sonra kopyalama veya baski kalitesi hala du§ukse, ilgili yazici 
kartu§unu degi§tirmeden once kartu§ temas noktalarini temizlemeyi deneyin. Yazici kartu§larinin 
temas noktalanni temizlemek hakkinda bilgi igin bkz. Yazici kartu§u temas noktalarini ya da 
mijrekkep puskurtme uglarini temizleyin. Yazici kartu§larinin degi§tirilmesi hakkinda bilgi ipin 
bkz. Yazici kartu§larini degi§tirme. 

Yazici kartu§u temas noktalarini ya da murekkep puskurtme uglarmi temizleyin 

Yazici kartu§unu temizleyip gikardiktan sonra yeniden taktiginizda Kartu§ Denetle i§igi 
yanmaya devam ediyorsa, yazici kartu§unun temas noktalarini temizlemeniz gerekebilir. 
Yazdirdiginiz sayfalarda duzensiz murekkep gizgileri ve lekeleri gorunijyorsa, yazici kartu§unda 
toz olabilir. Tozu gidermek igin puskurtme uglarinin gevresini temizleyebilirsiniz. 
A§agidaki malzemelerin bulundugundan emin olun: 

• Kuru siinger uglu gubuklar, tiftiksiz bir kuma§ pargasi ya da dagilmayacak veya liflerini 
birakmayacak herhangi bir yumu§ak bez. 

• An su, filtre edilmi§ su veya §i§e suyu (musluk suyundaki katki maddeleri yazici kartu§larina 
zarar verebilir). 

ADikkat uyarisi Bakir renkli temas noktalarina ya da murekkep puskurtme uglarina 
dokunmayin. Bu pargalara dokunulmasi, tikanma, murekkep bozulmasi ya da elektrik 
baglantisinda arizaya neden olabilir. 

1 . HP All-in-One aygitini agip ta§iyici eri§im kapagini agin. 

2. Ta§iyici ortaya geldikten sonra HP All-in-One aygitinin arkasindan gug kablosunu gikarin. 

3. Yazici kartu§unu gikann. 

ADikkat uyarisi iki yazici kartu§unu ayni anda gikarmayin. Murekkebin puskurtme 
uglarinda kurumamasi igin yazici kartu§larini birer birer gikarip temizleyin. Yazici 
kartu§unu HP All-in-One aygitinin di§inda 30 dakikadan fazia tutmayin. 

4. Temiz bir sunger uglu gubugu an suya batirin ve emdigi suyun fazlasini sikin. 

5. Yazici kartu§unu yanlarindan tutun veya mijrekkep puskijrtme uglan yukan bakacak §ekilde 
bir kagit pargasinin ustiine koyun. 

6. A§agida gosterildigi gibi, yalnizca bakir renkli temas noktalarini ya da murekkep puskurtme 
uglarinin gevresindeki alani temizleyin 



Kullanim Kilavuzu 
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Bakir renkli temas noktalari 



2 Miirekkep puskurtme uglari (temizlemeyin) 




Miirekkep puskurtme uglannin 
gevresindeki on yuz ve kenarlar 



Yazici kartu§unu kaydirarak tekraryuvasina yerle§tirin. Kartu§u yerine oturuncaya kadar itin. 
Gerekiyorsa, diger yazici kartu§u igin ayni i§lemi yineleyin. 

Ta§iyici eri§im kapagini kapatin ve gijg kablosunun fi§ini tekrar HP All-in-One aygitina takin. 
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Sorun giderme bilgileri 



Bu bolumde HP All-in-One aygiti ile ilgili sinirli sayida sorun giderme bilgisi bulunur. Daha fazia 
bilgi igin, yaziliminizia birlikte gelen HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 
Qogu sorun, HP All-in-One yazilimi bilgisayariniza yijklenmeden HP All-in-One aygiti USB 
kablosuyla bilgisayara baglandiginda gikar. Bu sorunu gozmek igin a§agidaki adimlari 
izlemelisiniz: 

1. USB kablosunu bilgisayarinizdan gikarin. 

2. Yazilimi yiiklediyseniz kaldirin. 

3. Bilgisayarinizi yeniden ba§latin. 

4. HP All-in-One aygitini kapatip bir dakika bekleyin ve aygiti tekrar agin. 

5. HP All-in-One yazilimini yeniden yiikleyin. Yazilim yukleme ekraninda belirtilinceye kadar 
USB kablosunu bilgisayara takmayin. 

Yazilimi kaldirma ve yeniden yukleme hakkinda daha fazIa bilgi igin, bkz Yazilimi kaldirip 
yeniden yukleme. 

HP Destek'i aramadan once 

Bir sorun ya§iyorsaniz, a§agidaki adimlari izleyin: 

1 . HP All-in-One aygitinizia birlikte verilen belgelere bakin. 

- Kurulum Kilavuzu: Kurulum Kilavuzu'nda, HP All-in-One aygitinizin nasil kurulacagi 
agiklanir. 

- Kullanim Kilavuzu: Kullanim Kilavuzu, §u anda okumakta oldugunu kitaptir. 

- HP Image Zone Yardimi: Ekrandaki HP Image Zone Yardimi, HP All-in-One aygitin 
bir bilgisayaria nasil kullanilacagini aniatir ve Kullanim Kilavuzu'nda bulunmayan ek 
sorun giderme bilgilerini igerir. 

- Benioku dosyasi: Benioku dosyasi, olasi kurulum sorunlari hakkinda bilgiler igerir. 
Daha fazIa bilgi igin, bkz: Benioku dosyasini gozden gegirin. 

2. Belgeleri kullanarak sorunu gozemiyorsaniz, a§agidaki segeneklerden yararlanmak igin 
www.hp.com/support sitesini ziyaret edin (segeneklerin kullanilabilirligi uriine, ulkeye/ 
bolgeye ve dile gore degi§ir): 

- Qevrimigi destek sayfalari 

- Yazilim guncelle§tirmelerini kontrol edin: 

- Sorulariniza yanit almak igin HP'ye e-posta mesaji gonderin. 
Bir HP teknisyeniyle gevrimigi sohbet edin. 

3. Yerel sati§ noktaniza ba§vurun. 

4. Ekranda g5runtijlenen Yardim veya HP web sitelerini kullanarak sorunu gozemiyorsaniz, 
HP Destek'e ba§vurun. Daha fazIa bilgi igin, bkz: HP destek hizmeti. 

Benioku dosyasini gozden gegirin 

Olasi kurulum sorunlari hakkinda daha fazIa bilgi igin Benioku dosyasina ba§vurmak 
isteyebilirsiniz. 

• Windows'da sirasiyla Ba$lat, Programlar veya Tiim Programlar, Hewlett-Packard, 

HP PSC 1400 All-in-One series ogesini ve ardindan Ben! Oku Dosyasini Goriintule'yi 

tiklatin. 

• Mac OS X'de, HP All-in-One yazilim CD-ROM'unun en ust diizeyindeki dosyada yer alan 
simgeyi gift tiklatarak Benioku dosyasini agabilirsiniz. 

Ayariaria ilgili sorun giderme: 

Bu boliim, yazilim yukleme ve donanim kurma i§lemleriyle ilgili en sik kar§ila§ilan sorunlardan 
bazilarini gidermeniz igin yukleme ve yapilandirma ipuglari igerir. 



Kullanim Kilavuzu 



Donanim ayar sorunlarini giderme 

Bu b5lumu, HP All-in-One donanimini kurarken kar§ila§abileceginiz sorunlari gozmek igin 
kullanin. 

HP All-in-One aygitim agilmiyor 

Qazum Gug kablosunun duzgun §ekilde takildigindan emin olun ve HP All-in-One 
aygitinin agilmasi igin birkag saniye bekleyin. Ayrica, HP All-in-One aygiti bir uzatma 
kablosuna takiliysa, uzatma kablosunun agik oldugundan emin olun. 




USB kablom bagli degll 

Qoziim Yazilim yiiklenirken soruluncaya kadar USB kablosunu takmayin. istenmeden 
once USB kablosunun baglanmasi hatalara neden olabilir. USB kablosunun bir ucunu 
bilgisayariniza, diger ucunu HP All-in-One aygitinin arkasma takm. Bilgisayardaki herhangi 
bir USB baglanti noktasina baglayabilirsiniz (klavye veya aksesuar baglanti noktasi harig). 



Yazici kartu§u veya hizalama sorunlariyla ilglli bir i§ik yaniyorya da bir mesaj aliyorum 
Neden Kagit tepsisine yanli§ tiirde kagit yerle§tirilmi§. 

Qoziim Hizalamanm ba§ari olabilmesi igin kagidm bo§ ve beyaz olmasi gerekir. 
Hizalama i§lemi yine ba§arisiz olursa, sensor veya yazici kartu§unuz arizali olabilir. 
www.hp.com/support adresine giderek HP Destek'e ba§vurun. Teknik destegi aramayla ilglli 
bilgi igin Contact HP (Bize Ula§m) baglantisini tiklatm. 



Neden Yazici kartu§lari koruyucu bantia kapli. 

Qoziim Pembe agma §eridini kullanarak plastik banti hafifge sokun. Miirekkep puskurtme 
uglarina ya da bakir renkli temas noktalarina dokunmayin. 
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1 


Bakir renkli temas noktalan 


2 


Pembe agma etiketii plastik bant (kartu§u 
takmadan once gikarilmasi gerekir) 


3 


Miirekkep piiskurtme uglari bandina altinda 



Yazici kartu§larini tekrar yerle§tirin ve tarn yerle§erek yerine oturduklarindan emin olun. 



Neden Yazici kartu§unun temas noktalan, ta§iyicinin temas noktalarina degmiyor. 
Qdzijm Yazici kartu§larini gikartip yeniden takin. Yazici kartu§larinin tam olarak 
yerle§tiginden ve yerine oturdugundan emin olun. 



Neden Yazici kartu§u ya da sensorij arizali. 

Qoziim HP Destek'e ba§vurun. www.hp.com/support adresine gidin. Teknik destegi 
aramayla ilgili bilgi igin Contact HP (Bize Ula§in) baglantisini tiklatin. 



HP All-in-One aygiti yazdirmiyor 
Qoziim A§agidakileri deneyin: 

• HP All-in-One uriinunuz lie bilgisayariniz arasindaki baglantiyi kontrol edin. 

- USB kablosunun hem HP All-in-One aygitina, hem de bilgisayara saglam bir 
§ekilde takili oldugunu dogrulayin. HP All-in-One aygitini kapatip tekrar agin. 

- HP All-in-One aygitini kapatin. Bir dakika bekleyin. Bilgisayari yeniden ba§latin ve 
HP All-in-One aygitinizi yeniden gali§tirin. 

- USB kablosunun en fazia 3 metre olmasina dikkat edin ve ba§ka bir iirunle 
gali^tigini dogrulayin. Gerekirse kabloyu degi§tirin. 



• Yazicida hatali bir beige olmadigini ya da fevrimdi^i olmadigini veya 
duraklatilmadigini dogrulamak igin yazdirma sirasini kontrol edin (Ba§lat, Ayarlar ve 
Yazici ve Fakslar altindan). Daha fazia bilgi igin Windows Yardim ve Destek'e bakin. 

• USB kablosunu kontrol edin. Ba§ka bir uriine baglayarak USB kablosunun gali§ip 
gali^madigini kontrol edin. Sorun ya§arsaniz, USB kablosunun degi§tirilmesi gerekebilir. 

• Diger yazicilari veya tarayicilari kontrol edin. Daha eski urunlerin bilgisayarinizia 
baglantisini kesmeniz gerekebilir. 

• Gerekirse, HP Image Zone yazilimini bilgisayarinizdan kaldirip yeniden yukleyin. 
Yazilimin kaldirilmasiyla ilgili daha fazIa bilgi igin bkz: Yazilimi kaldirip yeniden yukleme. 

HP All-in-One aygitinin kurulumu ve bilgisayariniza baglanmasi hakkinda daha fazIa bilgi 
igin HP All-in-One aygitinizia birlikte verilen Kurulum Kilavuzu'na bakin. 



Kagit siki^masi veya da engellenen bir ta^iyiciyla ilgili hata i§igi yaniyor veya hata mesaji 
aliyorum 

Neden Hata i§iklari kagit siki§masi veya ta§iyicinin durdugunu gosteriyorsa, 
HP All-in-One iginde ambalaj malzemesi kalmi§ olabilir. 

Qoziim Yazici kartu§larini gormek igin ta§iyici eri§im kapagini indirin ve ambalaj 
malzemesi, bant ya da ba§ka yabanci madde varsa gikarin. HP All-in-One aygitini kapatip 
bir dakika bekleyin, sonra Agik / Devam diigmesine basarak HP All-in-One aygitini yeniden 
agin. 



Yazilim yuklemeyle ilgili sorun giderme 

Yukleme sirasinda bir yazilim sorunu lie kar§ila§irsaniz, olasi bir gozum igin a§agidaki ba§liklara 
bakin. Yukleme sirasinda, birdonanim sorunu lie kar§ila§irsaniz, bkz. Donanim ayar sorunlarini 
giderme. 

HP All-in-One yaziliminin normal bir yiiklemesi sirasinda a§agidakiler olur: 

• HP All-in-One CD-ROM'u otomatik olarak gali§ir 

• Yazilim yuklenir 

• Dosyalar sabit surucunuze kopyalanir 

• HP All-in-One aygitini prize takmaniz istenir. 

• Yukleme sihirbazi ekraninda ye§il bir OK ve onay i§areti gorijnur. 

• Bilgisayarinizi yeniden ba§latmaniz istenir 

• Kaydolma i§lemi ba§latilir 

Bu a§amalardan herhangi biri gergekle§memi§se, yuklemede bir sorun olabilir. Windows i§letim 
sistemi kurulu bilgisayar uzerinde yiiklemeyi kontrol etmek igin a§agidakileri dogrulayin: 

• HP Qozum MerkezI yazilimini ba§latin ve a§agidaki simgelerin gorundiigunden emin olun: 
Resim Tara, Beige Tara ve HP Image Zone. Simgeler hemen goriintulenmiyorsa, 
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HP All-in-One aygitinin bilgisayariniza baglanmasi \g\n birkag dakika beklemeniz 
gerekebilir. Aksi taktirde, bkz: HP Qozum Merkezi veya HP Image Zone yaziliminda bazi 
simgeler eksik. 

• Yazicilar ileti§im kutusunu agin ve HP All-in-One aygitinin burada gorunup gorunmedigini 
kontrol edin. 

• Windows gorev gubugunun sag ucundaki sistem tepsisinde, HP All-in-One simgesinin olup 
olmadigina bakin. Bu, HP All-in-One aygitinin hazir durumda oldugunu gosterir. 

CD-ROM'u bilgisayarimin CD-ROM suriiciisiine yerle§tirdigimde hi^bir §ey olmuyor 
Qdziirn Bilgisayarim'i gift tiklatin, CD-ROM simgesini gift tiklatin ve ardindan 
setup.exe'yi gift tiklatin. 

Minimum sistem kontrolii ekrani agilir 

Qoziim Ayrintilar'i tiklatin ve yazilimi yuklemeye gali§madan once sorunu giderin. 



USB baglantisi isteminde kirmizi birX beliriyor 

Qoziim Normal olarak, tak ve kullanin ba§arili oldugunu gosteren ye§il bir onay i§areti 
gorunur. Kirmizi birX, tak ve kullanin ba§arisiz oldugunu gosterir. 
A§agidakileri yapin: 

1 . Kontrol paneli kaplamasinin sikica tutturulmu§ oldugundan emin olun ve HP All-in-One 
aygitini prizden gekip tekrar prize takin. 

2. USB kablosunun ve giig kablosunun takili oldugundan emin olun. 

USB kablosunu, klavyeye ya da giicu kapali bir hub'a takmayin. 

- USB kablosunun 3 metre veya daha kisa oldugunu dogrulayin. 

- Bilgisayariniza bagli birden fazia USB aygiti varsa, kurulum sirasinda diger 
aygitlari gikarmaniz iyi olur. 

3. Kuruluma devam edin ve istendiginde bilgisayarinizi yeniden ba§latin. 

4. Ardindan HP Qoziim Merkezi programini agin ve ana bile§enlerin (Resim Tara, 
Beige Tara ve HP image Zone) gorunup gorunmedigine bakin. 

5. Bu ana bile§enler gorunmijyorsa, yazilimi kaldirip yeniden yukleyin. Daha fazIa bilgi 
igin, bkz: Yazilimi kaldirip yeniden yukleme. 



Biiinmeyen bir iiata oiu^tugunu biidiren bir mesaj aidim 

Qoziim Yuklemeye devam etmeye gali§in. Bu i§e yaramazsa, yiiklemeyi durdurup 
yeniden ba§latin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. Hata olu§ursa, yazilimi kaldirip yeniden 
yijklemeniz gerekebilir. Bilgi igin bkz. Yazilimi kaldirip yeniden yukleme. 



IHP QozCim Merkezi veya HP Image Zone yaziliminda bazi simgeier eksik 

Bu dijgme veya simgeler (Resim Tara, Beige Tara ve HP image Zone) goriinmuyorsa, 
yijklemeniz tamamlanmami§ olabilir. 

Qoziim Yukleme i§lemi tam yapilmami§sa, yazilimi kaldirip yeniden yijklemeniz 
gerekebilir. HP All-in-One program dosyalarini, dogrudan sabit sdrucunuzden silmeyin. 
Bunlari tamamen kaldirdiginizdan emin olun. Daha fazIa bilgi igin, bkz: Yazilimi kaldirip 
yeniden yijkleme. 



Dijital Goriintiileme Izleylclsl, sistem tepslsl iizerlnde beiirmiyor 

Qoziim Dijital Gortintijleme izleyicisi sistem tepsisinde gorunmuyorsa, ana bile§enlerin 
(Resim Tara, Beige Tara ve HP image Zone) yerinde oldugunu dogrulamak igin 
HP QozCim Merkezi yazilimini ba§latin. Daha fazIa bilgi igin, yaziliminizia birlikte gelen 
HP image Zone Yardimi'mn HP Qoziim MerkezinI Kulianma bolijmune bakin. 



Kullanim Kilavuzu 
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Yazilimi kaldirip yeniden yiikleme 

Yiikleme i^lemi yarim kaldiysa ya da USB kablosunu yazilim yukleme ekrani tarafindan 
istenmeden once taktiysaniz, yazilimi kaldinp yeniden yuklemeniz gerekebilir. HP All-in-One 
program dosyalarini, dogrudan sabit surucunuzden silmeyin. Bu yonergeleri kullanarak bunlari 
tamamen kaldirdiginizdan emin olun. 

Yeniden yukleme i§lemi Windows ve IVIac bilgisayarlar igin 20 ila 40 dakika arasinda surebilir. 
Windows ile gali^an bilgisayardan kaldirmada tercih edilen yontem 

1. HP All-in-One aygitinin baglantisini bilgisayannizdan gikarin. HP All-in-One aygitini, yazilim 
yeniden yuklenene kadar kadar bilgisayariniza baglamayin. 

2. Ba§lat'i, Programlari Ba§lat'i veya Tiim Programlar'i (XP), Hewlett-Packard'i, HP PSC 
1400 All-in-One series ogesini ve yazilimi kaldir'i tiklatin ve yonergeleri izleyin. 

3. Payla^ilan dosyalarin kaldirilmasi istenirse Hayir'i tiklatin. 

4. Bllgisayarinizi yeniden ba§latin. 

5. Yazilim yeniden yuklemek igin, HP All-in-One GD-ROI\^'unu kullanin ve Kurulum 
Kilavuzu'ndaki yonergeleri izleyin. 

6. Yazilim yuklendikten sonra HP All-in-One aygitini bilgisayariniza baglayin ve Agik / Devam 
diigmesine basin. Tum Tak ve Kullan olaylarinin tamamlanmasi ipin birkag dakika 
beklemeniz gerekebilir. 

Yazilim yuklendikten sonra, Windows sistem tepsisinde Durum Izleyici simgesi belirir. 
Yazilimin dogru yuklendiginden emin olmak igin, masaustunde HP Qdzum IVIerkezi simgesini gift 
tiklatin. HP Qozum Merkezi ana simgeleri (Resim Tara, Beige Tara ve HP Image Zone) 
igeriyorsa, yazilim diizgun olarak yuklenmi§ demektir. 

Windows iie 9aii§an bilgisayardan kaidirmak i9in (aiternatif yontem) 

1 . CD-ROM'dan HP PSC 1400 All-in-One series yazilimi Kurulum programini paligtirm. 

2. Kaldir'i segin ve ekrandaki yonergeleri takip edin. 

3. HP All-in-One aygitinin baglantisini bilgisayannizdan gikann. Bllgisayarinizi ba^latmadan 
once HP All-in-One aygitinin baglantisini kesmeniz onemlidir. HP All-in-One aygitini, 
yazilim yeniden yuklenene kadar kadar bilgisayariniza baglamayin. 

4. Bllgisayarinizi yeniden ba§latin. 

5. HP PSC 1400 All-in-One series yazilimi Kurulum programini tekrar gali^tirin. 

6. Yeniden Yiikie'yi ba§latin. 

7. Ekrandaki yonergeleri ve HP All-in-One aygitinizia birlikte gelen Kurulum Kilavuzu'ndaki 
yonergeleri izleyin. 

iVIac bilgisayardan kaidirmak igln 

1 . HP All-in-One ogesinin Macintosh'la baglantisini kesin. 

2. Applications: HP All-in-One Software klasoriinii gift tiklatin. 

3. HP Uninstaller (HP Kaldirici) ogesini gift tiklatin. 
Ekranda goruntijienen yonergeleri izleyin. 

4. Yazilim kaldirildiktan sonra, HP All-in-One aygitinizin baglantisini gikarin ve bllgisayarinizi 
yeniden ba§latin. Bilgisayarinizi ba§latmadan once HP All-in-One aygitinin baglantisini 
kesmeniz onemlidir. HP All-in-One aygitini, yazilim yeniden yuklenene kadar kadar 
bilgisayanniza baglamayin. 

5. HP All-in-One CD-ROM'unu CD-ROM surucusune takin. 

6. Masaustunde, CD-ROM'u agin ve HP All-in-One Installer ogesini gift tiklatin. 

7. Ekrandaki yonergeleri ve HP All-in-One aygitinizia birlikte gelen Kurulum Kilavuzu'ndaki 
yonergeleri izleyin. 



HP PSC 1400 All-ln-One series 



Kullanim sorunlarini giderme 

HP Image Zone Yardimi igindeki 1400 series lie ilgili Sorun Giderme bolumij, HP All-in-One 
aygitiniz ile ilgili genel sorunlarin bazilari hakkinda sorun giderme ipuglarini igerir. 
Sorun giderme bilgilerine Windows ile gali^an bir bilgisayardan ula§mak igin HP QozCim IVIerkezi 
yazilimma gidin, Yardim'i tiklatm ve Sorun Giderme ve Destek segenegini segin. Sorun 
giderme bilgilerine bazi hata mesajlarinda beliren Yardim menusunden de eri§ebilirsiniz. 
Macintosh OS X surumlerinde sorun giderme bilgilerine eri§mek igin Dock'taki HP Image Zone 
simgesini tiklatm, menu gubugundan Help'i (Yardim) segin, Help menusunden HP Image Zone 
Help'i (HP Image Zone Yardimi) ve Help Viewer (Yardim Goruntuleyici) iginden 1400 series Ile 
ilgili Sorun Giderme ogesini segin. 

Kagitia ilgili sorun giderme 

Kagit siki§malarini onlemek igin yalnizca HP All-in-One aygitiniz igin onerilen kagit turlerini 
kullanin. Onerilen kagitlar istesi igin, ekrandaki HP Image Zone Yardimi konularina bakin veya 
www.hp.com/support adresine gidin. 

Kagit tepsisine kivrilmi§, kiri§mi§, uglari kivrik veya yirtik kagit yerle§tirmeyin. Daha fazia bilgi 
igin, bkz: Kagit siki§malarindan kaginma. 

Aygitinizin iginde kagit siki§irsa, kagit siki§masini gidermek igin a§agidaki yonergeleri izleyin. 
1 . Arka temizlik kapaginin sol tarafindaki gikintiya bastirip kendinize dogru gekerek gikartin. 



ADikkat uyarisi Bir kagit siki§masini HP All-in-One aygitinin on tarafindan 
gidermeye gali§mak, yazdirma mekanizmasina zarar verebilir. Kagit siki§malarini 
her zaman arka temizleme kapisindan giderin. 

2. Kagidi yava§ga silindirlerden di§ari gekin. 

ADikkat uyansi Kagit silindirlerden di§ari gekilirken yirtilirsa, silindirlerde ve 
di§lilerde kagit pargasi kalip kalmadigini kontrol edin. HP All-in-One aygitindan tum 
kagit pargalarini temizlemezseniz, kagit siki§ma sorunlari devam eder. 

3. Arka temizleme kapisini yerine takin. Yerine oturuncaya kadar yava§ga itin. 

4. Gegerii i§i siirdurmek igin Agik / Devam dijgmesine basin. 

Yazici kartu§uyla ilgili sorun giderme 

Yazdirmada sorunia kar§ila§iyorsaniz, yazici kartu§larindan birinde sorun olabilir. A§agidakileri 
deneyin: 

1 . Yazici kartu§lanni gikartip tekrar yerle§tirin, tam yerle§tiginden ve yerine oturdugundan 
emin olun. 

2. Sorun devam ederse, yazici kartu§lariyla ilgili bir sorun olup olmadigini saptamak iizere 
otomatik sinama raporu yazdirin. 

3. Otomatik sinama raporu bir sorun oldugunu gosterlrse, yazici kartu§larini temizleyin. 

4. Sorun devam ederse, yazici kartu§larinin bakir renkli temas noktalarini temizleyin. 
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5. Yazdirma konusunda yine sorunlar ya§arsaniz, soruna neden olan yazici kartu§unu 

belirleyin ve o kartu§u degi§tirin. 
Bu ba§liklar hakkinda daha fazia bilgi igin, bkz. HP All-in-One aygitinizin bakimi. 

Aygit guncelle§tirme 

HP All-in-One aygitinizi guncellemek igin birkag yol vardir. Bu yollardan her biri, Aygit 
Giincelleme Sihirbazi'ni ba§latmak uzere bilgisayariniza birdosya indirmeyi igerir. Ornegin 
HP mu§terl destek servisinin onerileri dogrultusunda, HP destek web sitesini ziyaret ederek 
aygitiniz igin guncelle§tirme surumu indirebilirsiniz. 

Aygit guncelle§tirme (Windows) 

1 . Aygitmiz igin guncelle§tirme dosyasini yuklemek iizere a§agidakilerden birini kullanin: 
HP All-in-One aygitiniz igin www.hp.com/support adresinden bir guncelle§tirme 
indirmek iizere Web tarayicinizi kullanin. Guncelle§tirme, .exe uzantili, kendiliginden 
agilan bir yurijtulebilir dosya olacaktir. .exe dosyasini gift tiklattiginizda Aygit 
Giincelleme Sihirbazi bilgisayarinizda agilir. 

- HP destek web sitesinde duzenii araliklaria guncelle§tirme aramak igin Yazilim 
Giincelle^tirme yardimci programini kullanin. Yazilim Guncelle^tirme programi 
hakkinda bilgi igin, Internet'ten yazilim ve ekran yardimi giincelle^tirmelerl al 
bolumijne bakin. 

r»h^ Not HP Image Zone Express yazilimini yuklediyseniz, guncelle§tirme 

programinin adi Update'tir (Guncelle§tir). Update programini agan diigme, yazilim 
penceresinin iist sol tarafinda bulunur. 

A§agidakilerden birini yapin: 

www.hp.com/support adresinden yiiklenen update.exe dosyasini gift tiklatin. 

- istendiginde, Yazilim Guncelle§tirme yardimci programi tarafindan bulunan aygit 
guncelle§tirmesini kabul edin. 

Ekranda goriintulenen istekleri izleyin. 



A 



Dlkkat uyansi Guncelle§tirme devam ederken aygiti prizden gekmeyin, kapatmayin 
veya ba§ka bir bigimde mudahalede bulunmayin. Guncelle§tirmeye mudahale ederseniz 
veya guncelle§tirmenin yapilamadigini belirten bir hata mesaji alirsaniz, yardim igin 
HP destegi arayin. 



HP All-in-One aygitiniz yeniden ba§latildiktan sonra, bilgisayarinizda Guncelle§tirme 
Tamamlandi ekrani gorunur ve aygitinizdan bir test sayfasi yazdirilir. 

Aygit guncelle§tirme (Mac) 

Aygit guncelle§tirme yukleyicisi, guncelle§tirmeleri HP All-in-One aygitiniza a§agida belirtilen 
§ekilde uygular: 

1 . www.hp.com/support adresinden HP All-in-One aygitiniz igin guncelle§tirme indirmek iizere 
web tarayicinizi kullanin. 

2. indirilen dosyayi gift tiklatin. 

Ytikleyici penceresi bilgisayarinizda agilir. 

3. Guncelle§tirmeyi HP All-in-One aygitiniza yuklemek igin ekrandaki istemleri izleyin. 

4. i§lemi tamamlamak igin HP All-in-One aygitini yeniden ba§latin. 
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HP destek hizmeti 



Hewlett-Packard, HP All-in-One aygitiniz igin Internet ve telefon destegi saglar. 
Bu boliim Internet'ten destek alma, HP mu§teri destegine ba§vurma, seri numaraniza ve servis 
tanitim kodunuza eri§me, garanti suresince Kuzey Amerika'yi arama, HP Kore destegini arama, 
dijnyanin herhangi bir noktasmi arama, garanti sonrasinda Avustralya'yi arama ve HP All-in-One 
urununuzij nakliye igin hazirlamayla ilgili bilgileri igerir. 

Aradiginiz yaniti basili ya da ekranda gosterilen belgelerde bulmazsaniz, bundan sonraki 
sayfalarda listelenen HP destek hizmetleri merkezlerinden biriyle temasa gegebilirsiniz. Bazi 
destek hizmetleri yalnizca ABD ve Kanada'da verilirken digerlerinden dunya genelinde birgok 
ijlkede/bolgede yararlanilabilir. Sizin ijikeniz/bolgeniz '\gm bir destek hizmeti numarasi 
verilmemi§se, yardim igin en yakminizdaki yetkili HP bayisiyle temasa gegin. 



Internet eri§iminiz varsa, www.hp.com/support sitesinden yardim alabilirsiniz. Bu web sitesinde 
teknik destek, suriiculer, sarf malzemeleri ve sipari§le ilgili bilgiler sunulur. 



HP'nin onarim hizmetinden yararlanmak igin once temel sorun giderme i§lemi igin HP hizmet 
ofisine veya HP Mu§teri Destek Merkezi'ne ba§vurmaniz gerekir. Mu§teri Destegi'ni aramadan 
once yapilmasi gerekenleri gormek igin HP mu§teri destegi bolumune bakin. 

Garanti yukseltmeleri 

Ulkenize/bolgenize bagli olarak, HP ek bir ijcretle, standart iirun garantinizi uzatan ya da 
geli§tiren bir garanti yukseltmesi saglayabilir. Kullanilabilen segenekler arasmda oncelikli telefon 
destegi, lade hizmeti ya da sonraki gun iirun degi§imi yer alir. Hizmet kapsami, urunun satin 
alindigi tarihte ba§lar ve paketin urunun satin alindigi tarihten itibaren belirii bir sure iginde 
kullanilmasi gerekir. 
Daha fazia bilgi igin: 

• A.B.D.'de, 1-866-234-1377 numarali telefonu arayarak bir HP dani§mani lie gorij§un. 

• ABD di§inda, lutfen ulkenizdeki/bolgenizdeki HP Mu§teri Destek ofisini arayin. Uluslararasi 
Mu§teri Destek numaralari listesi igin, bkz: Bize Ulajin. 

• ABD di§inda, lutfen ulkenizdeki/bolgenizdeki HP Muster! Destek ofisini arayin. Uluslararasi 
Mu§teri Destek numaralarinin listesi igin Kullanici Kilavuzuna bakin. 

• A§agidaki web sitesine gidin: 
www.hp.com/support 

istenirse, ulkenizi/bolgenizi segin ve ardindan garanti bilgilerini bulun. 

HP All-in-One aygitinizi servis igin geri gonderme 

HP All-in-One aygitinizi servis igin geri gondermeden once, HP Mu§teri Destegi'ne ba§vurmaniz 
gerekir. Mu§teri Destegi'ni aramadan once yapilmasi gerekenleri g5rmek igin HP mujteri destegi 
boliimijne bakin. 



HP All-in-One aygitinizia birlikte ba§ka §irketlere ait yazilim programlari da verilebilir. Soz 
konusu programlardan birinde sorunia kar§ila§irsaniz, en iyi teknik yardimi o §irketin 
uzmanlariyla g5ru§erek alabilirsiniz. 

HP Mu§teri Destegi'ne ba§vurmaniz gereklyorsa, aramadan once a§agidakileri yapin. 
1. A§agidakilerden emin olun: 

a. HP All-in-One aygitinizin fi§i takili ve aygit agik. 



Destek ve diger bilgileri Internet'ten alma 



Garanti destegi 



HP mu§teri destegi 
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b. Belirtilen yazici kartu§lari dogru takili. 

c. Onerilen kagitlarin kagit tepsisine dogru bigimde yerle§tirilmi§ oldugundan. 

2. HP All-in-One aygitinizi sifirlayin: 

a. A^ik/Devam dugmesine basarak HP All-in-One aygitini kapatin. 

b. HP All-in-One aygitinin arkasindan gug kablosunu gikarin. 

c. Gug kablosunu HP All-in-One aygitina yeniden takin. 

d. Agik/Devam dijgmesine basarak HP All-in-One aygitini agin. 

3. Daha fazia bilgi igin, www.hp.com/support sitesine gidin. 

Bu web sitesinde teknik destek, suruculer, sarf malzemeleri ve sipari§le ilgili bilgiler sunulur. 

4. Hala sorunlaria kar§ila§iyorsaniz ve bir HP Mu§teri Destegi Temsilcisiyle goru§meniz 
gerekiyorsa, §unlari yapin: 

a. HP All-in-One aygitinizin kontrol panelinde gorunen tarn adini hazir bulundurun. 

b. Otomatik sinama raporu yazdirin. Otomatik sinama raporu yazdirma hakkinda daha 
fazIa bilgi igin bkz. Otomatik sinama raporu yazdirma. 

c. Ornek bir gikti olarak elinizin altinda bulunmasi igin renkli bir kopya yazdirin. 

d. Sorununuzu ayrintili bigimde agiklamak igin hazirlikli olun. 

e. Seri numaranizi ve servis tanitim kodunuzu hazir bulundurun. Seri numaraniza ve 
servis tanitim kodunuza nasil eri§eceginize ili§kin bilgi igin, bkz: Seri numaraniza ve 
servis tanitim kodunuza eri§me. 

5. HP Mu§teri Destegini arayin Aramayi yaparken HP All-in-One aygitinizin yakininda olun. 



Seri numaraniza ve servis tanitim kodunuza eri§me 

otomatik test raporunu yazdirarak, HP All-in-One aygitiniz lie ilgili seri numarasina ve servis 
tanitim koduna eri§ebilirsiniz. 

r>Hvp Not HP All-in-One aygitinizi agamiyorsaniz, aygitin altindaki etikete bakarak seri 

numarasini gorebilirsiniz. Seri numarasi, etiketin sol ust k6§esindeki 10 karakterlik koddur. 

iptal Kopyalama Ba§lat - Renkli 



Otomatik test raporu yazdirmak igin 

1 . Kontrol panelinde Iptal dugmesini basili tutun. 

2. iptal dugmesini basili tutarken, Kopyalama Ba§lat - Renkli dugmesine basin. 
Seri numarasi ve servis tanitim kodunu igeren otomatik sinama raporu yazdirilir. 



Bize Ula§in 

A§agidaki ulkeler/bolgeler igin www.hp.com/support adresinden destek alinabilir: Avusturya, 
Belgika, Orta Amerika & Karayipler, Danimarka, ispanya, Fransa, Almanya, irianda, italya, 
Luksemburg, Hollanda, Norveg, Portekiz, Finlandiya, isveg, isvigre ve ingiltere. 
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www.hp.com/ support 



61 56 45 43 


^1>JI 


Osterreich 


www. h p. com/support 


800 171 




Belgie 


www.hp.com/support 


Belgique 


www.hp.com/support 


Ceska republika 


261 307 310 


Danmark 


wwwhp.com/support 


2 532 5222 




Espana 


www.hp.com/ support 


France 


www.hp.com/ support 


Deutschland 


www.hp.com/support 


EAAdSa (aTTO to E^WTEpiKo) 
EAAd5o (evTog EAAdSag) 
EAAd5a (qtto Kuirpo) 


+ 30 210 6073603 
801 11 22 55 47 
800 9 2649 


Magyararszdg 


1 382 1 1 1 1 


Ireland 


www.hp.com/support 


(0) 9 830 4848 




Italia 


www.hp.com/ support 


Luxembourg 


www.hp.com/ support 


Luxemburg 


www.hp.com/support 


22 404747 





Nederland 


www.hp.com/ support 


Nigeria 


1 3204 999 


Norge 


www.hp.com/support 


Pol ska 


0 801 800 235 


_^rtugal 




Koman 10 


(21} 315 4442 


PoCCMfl (MOCKBO) 


095 7973520 


PoccMSi (CaHKT-neTep6ypr) 


812 3467997 


800 897 1444 




Slovensko 


2 50222444 


South Africa (international) 


+ Z/ 1 I ZDCSVoU 1 


<^rtiitti Air\m IQ'\A\ 

journ MTnca 


nHA nnm mn 

UoO UUU 1 UoU 


Kesi or vvest Airica 


J- Til 91 T 1 7 AT 
+ OJ I Z 1 O 1 / Oo 


Suomi 


www.hp.com/support 


Sverige 


www.hp.com/support 


Switzerland 


www.hp.com/support 


71 89 12 22 




Turkiye 


90 212 444 71 71 


YKpaiHa 


(380 44) 4903520 


800 4910 


sa^cUI oijUyi 


United Kingdom 


www.hp.com/support 



Call HP Korea customer support 



HP ^ g£| 

•jiaj xm iiiEi ms ay 

1588-3003 

3! =gH aat 

080-703-0700 

* set V^^'tS MU: 
'S 8^09:00-18:00 
m.3.m 09:00-13:00 
I1I2J) 



HP All-in-One aygitmizi naliye igin hazirlaym 

HP Mu§teri Destegi'ni aradiktan sonra ya da urunu satin aldiginiz yere geri goturdijgunuzde, 
HP All-in-One aygitinizi servise gondermeniz istenirse, HP urunune ba§ka hasar gelmesini 
engellemek igin liitfen a§agidaki adimlan uygulayin. 

1 . HP All-in-One aygitinizi agin. 

HP All-in-One agilmiyorsa 1 - 6 arasindaki adimlan atlayin. Bu durumda yazici kartu§larini 
gikaramazsiniz. Adim 8'e gegin. 

2. Ta§iyici eri§im kapagini agin. 

3. Yazici kartu§u duruncaya ve sessizle§inceye kadar bekleyin ve sonra yazici kartu§lanni 
yuvalarindan gikarin. 

Yazici kartu§lanni gikarma hakkinda bilgi igin, bkz: Yazici kartu§larini degi§tirme. 
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4. Kurumamalari igin yazici kartu§larini yazici kartu§u koruyucusuna veya hava gepirmez bir 
naylon torbaya yerle§tirip bir kenara koyun. HP mu§teri destegi mu§teri temsilcisi tarafindan 
istenmedikge kartu§lari HP All-in-One ile birlikte gondermeyin. 

5. Ta§iyici eri§im kapagini kapatin ve ta§iyicinin tekrar sabit konumuna (sol tarafta) donmesi 
ipin birkag dakika bekleyin. 

ri-Hyg Not HP All-in-One aygitini kapatmadan once, ta§iyicinin sabit konumunda 
\z'iy\ durdugundan emin olun. 

6. HP All-in-One aygitini kapatmak igin Apik/Devam diigmesine basin. 

7. Gijp kablosunu fi§ten gekin ve HP All-in-One aygitinin arkasindan gikartin. 

ri-Hyg Not Giig kablosunu ve gug kaynagini HP All-in-One ile geri gondermeyin. 
\ziy\ Degi§tirilen HP All-in-One aygiti, bunlaria birlikte gonderilmez. Degi§tirilen 

HP All-in-One pargalari gelinceye dek giig kablosunu ve gug kaynagini guvenii bir 

yerde saklayin. 

8. Varsa, orijinal veya degi§tirilen aygitia birlikte verilen ambalaj malzemelerini kullanarak 
HP All-in-One aygitini gondermek igin paketleyin. 




Orijinal ambalaj malzemeleri yoksa liitfen uygun olan ba§ka bir ambalaj malzemesi kullanin. 
Yanli§ paketleme veya nakliyeden kaynaklanan hasarlar garanti kapsaminda degildir. 

9. iade nakliye etiketini kutunun di§ina yerle§tirin. 

10. Kutuda a§agidakilerin bulunmasi gerekir: 

Servis personeli igin belirtilerin tarn bir agiklamasi (yazdirma kalitesi sorunlari igin 
ornekler yararli olabilir). 

Garanti siiresi kapsamini saptamak igin sati§ fi§inin kopyasi ya da ba§ka bir satin alma 
belgesi. 

Adiniz, adresiniz ve giin iginde ula§ilabileceginiz telefon numarasi. 

Hewlett-Packard SINIRLI GARANTI BiLDiRlMi 

HP All-in-One aygiti, bu bolumde aniatilan sinirli garanti lie birlikte sunulur. 
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HP iiriinu 


Sinirli garanti siiresi 


Yazihm 


90 gun 


Yazici kartu^lan 


HP mtirekkebi bitene veya kartu| uzerinde yazili olan "garanti 
sonu" tarihine kadar ve bunlardan hangisi daha onceyse. Bu 
qaranti, veniden doldurulmus, yeniden uretilmis, uzerinde 
degi^iklik yapilmi§. kotu kullanilmi§ veya herhangi bir §ekilde 
degi^iklik yapilmi§ HP murekkep iirunlerini igermez. 


Aksesuarlar 


1 yil 


Yazici gevre birimi donanimlar 
(a§agidaki ayrintilara bakin) 


1 yil 



A. Sinirli garanti kapsami 

1. Hewlett-Pacl<ard (HP) son kullanici mu§teriye yukarida belirtilen urunlerde, mu§teri tarafindan satin alinmalari 
tarihinden ba^layarak yine yukarida belirtilen sure boyunca malzemeler ve i§gilik yonunden hata veya kusur 
bulunmayacagini garanti eder. 

2. Yazilim urunlerinde HP'nin sinirli garantisi yalnizca programlama komutlarinin yerine getirilmemesi durumu igin 
gegerlidir. HP, urunlerinin kesintisiz ve sorunsuz gali§acagini garanti etmez. 

3. HP'nin sinirli garantisi yalnizca urCinun normal kullanimi sonucunda olu§an kusurlar \g\n gegerii olup, a^agida 
siralanan durumlardan kaynaklananlar dahil olmak uzere diger sorunlari kapsamaz: 

a. Dogru olmayan veya yetersiz bakim ve degi§iklik; 

b. HP tarafindan saglanmayan veya desteklenmeyen yazilim, ortam, parga veya sarf malzemeleri; 

c. Urunun §artnamelerinin di§inda kullanilmasi; 

d. Yetkisiz degifiklik veya yanli§ kullanim. 

4. HP yazici urunlerinde HP uretimi olmayan murekkep kartu§unun veya yeniden doldurulmu§ murekkep kartuf unun 
kullanilmasi mu§teriye verilen garantiyi veya mu§teriye verilen HP deste ini etkilemez. Ancak, yazicidaki sorun veya 
zarar HP urunu olmayan veya yeniden doldurulmuf murekkep kartu§unun kullanilmasina baglanabiliyorsa, soz 
konusu sorunu veya zarari giderme hizmeti igin HP standart malzeme ve servis saati ticretlerini aim 

5. ilgili garanti stiresi iginde HP garantisi kapsamindaki bir urune ili^kin HP'ye kusur bildiriminde bulunulmasi 
durumunda, kendi segimine bagli olarak HP, uriinu onanrveya yenisi lie degi§tirir. 

6. HP'nin onarim yapamamasi veya urunu degi§tirememesi durumunda HP garantisi kapsamindaki kusurlu urunun satin 
alma Cicreti, kusurun bildirilmesinden ba§layarak makul bir sure iginde HP tarafindan geri odenir. 

7. Kusurlu LirCin mu§teri tarafindan HP'ye iade edilene kadar HP'nin soz konusu iirunu onarmaya, degiftirmeye veya 
ucretini geri odemeye ili§kin higbir yukumlulugu bulunmaz. 

8. En azindan degi§tirilen urunun i§levlerine e§it i^levleri olmasi kaydiyla. degi§tirilen urun yeni veya yeni gibi olabilir. 

9. HP urunlerinde performansi yenileriyle e§it degi^tirilerek yeniden uretilmi? pargalar. bile§enler veya malzemeler 
bulunabilir. 

10. HP'nin Sinirli Garanti Bildirimi. kapsamindaki HP uruniinun HP tarafindan dagitiminin yapildigi tum ulkelerde 
gegerlidir. Yerinde servis saglamak gibi ek garanti hizmetleri igin olan sdzle^meler, urunun yetkili ithalatgi veya HP 
tarafindan da tumunun yapildigi ulkelerde turn yetkili HP servisleri tarafindan saglanabilir. 

B. Garanti sinirlamalar 

YEREL YASALARIN iZlN VERDIgI OLQUDE HP VEYA UQUNCG TARAF TEDARlKQlLERi A9IK VEYA DOLAYLI 
BA§KA HlQBiR GARANTI VEYA KO§UL SAGLAMAZ YA DA TiCARi OLARAK SATILABIlIRLIK. YETERLI KALITE 
VE BELiRLi BiRAMACAUYGUNLUK ILE iLGlLi HlQBiR KO§UL VEYA GARANTi VERMEZ. 

C. Sorumluluk sinirlamalar 

1 . Yerel yasalarin izin verdigi digude i^bu garanti bildirimi lie saglanan tazminatlar mu§terinin yegane ve ozel 
tazminatlaridir. 

2. YEREL YASALARIN iZlN VERDIgI OLQUDE i§BU GARANTiDE OZELLlKLE BELlRTiLEN YUKUMLULUKLER 
SAKLI KALMAK KAYDIYLA HP VEYA UQUNCU TARAF TEDARlKQiLERi SOZ KONUSU ZARARLARIN 
OLASILIGINDAN HABERDAR EDiLMl^ OLSALAR DAHl HiQBlR §EKiLDE DOGRUDAN, OZEL, ARIZAVEYA 
DOLAYLI OLARAK ORTAYAQIKAN SOZLE§ME KAPSAMINDA, KASITLI YA DA BA^KA HUKUK SiSTEMlNE GORE 
OLU§AN ZARAR VE ZiYANLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. 

D. Yerel yasalar 

1 . i§bu Garanti Bildirimi lie mu§teriye dzel yasal haklar saglanmaktadir. Bunlar dif inda mii^terinin ABD'de eyaletlere, 
Kanada'da bolgelere ve dunyadaki diger yerlerde ulkelere gore degi§en ba^ka haklari da olabilir. 

2. Uyumsuz oldugu olgude bu Garanti Bildirimi soz konusu yerel yasalara uyacak bigimde degi^tirilmi^ kabul edilecektir. 
Bu yerel yasalar uyarinca Garanti Bildirimi'ndeki bazi feragat bildirlmleri ve sinirlamalar mu^teriier igin gegerii 
olmayabilir. Ornegin, ABD di§indaki bazi ulkeler (Kanada'daki bdlgeler dahil olmak uzere) ve ABD'deki bazi eyaletler 
§unlari yapabilir: 

a. Bu Garanti Bildirimi'ndeki feragat bildirimlerinin ve sinirlamalarin tuketicinin yasal haklarini kisitlamasina izin 
vermeyebilir (dr., Ingiltere); 

b. Ureticinin soz konusu feragat bildirimlerini veya sinirlamalari uygulamasini kisitlayabilir veya 

0. Mu|teriye ek garanti haklari saglayabilir, ureticinin itiraz edemeyecegi kof ulsuz garanti suresi belirleyebilir veya 
ko§ulsuz garanti suresine sinirlama getirilmesine izin verebilir 

3. BU GARANTI BILDIrImI HUKUMLERi. YASAL OLARAK IZiN VERILENLERIN DI§INDA. HP URUNLERlNiN SATI§I 
iQiN GEpERLl OLAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK OLUP BUNLARI HARlQ TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA 
DEGi§TiRMEZ. 
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"I "I Teknik bilgiler 



HP All-in-One aygitiniz igin teknik ozelikler ve uluslararasi yasal bilgiler bu bolumde 
saglanmaktadir. 

Bu b5lumde Windows ve Mac sistem gereklilikleri; kagit, yazdirma, kopyalama, beliek karti, 
tarama, fiziksel, gug ve gevreyle ilgili konular; yasal uyarilar ve uygunluk bildirimi konularinda 
bilgiler verilmektedir. 

Sistem gereksinimleri 

Yazilim sistem gereksinimleri Benioku dosyasinda yer almaktadir. Benioku dosyasina, 
HP All-in-One yazilimi CD-ROM'unun en ust duzeyindeki dosyadaki simgeyi gift tiklatarak 
ula§abilirsiniz. Windows yazilimi zaten kuruluysa, Benioku dosyasma gorev gubugunda Ba§lat 
dijgmesinden, Programlar, Hewlett-Packard, HP PSC 1400 Series ogesini ve ardindan Beni 
Oku Dosyasini Goriintiile'yi segerek ula^abilirsiniz. 

Kagit ozellikleri 

Bu boliim, kagit tepsilerinin kapasitesi, kagit boyutlari ve yazdirma kenar bo§lugu ozellikleriyle 
ilgili bilgiler igerir. 



Kagit tepsilerinin kapasiteleri 



Tiir 


Kagit agirligi 


Kagit tepsisi^ 


Qiki§ tepsisi^ 


Duz kagit 


75-90 gsm 


100 (20 lb. kagit) 


50 (20 lb. kagit) 


Legal kagit 


75-90 gsm 


100 (20 lb. kagit) 


50 (20 lb. kagit) 


Kartlar 


1 10 lb. dizin maks 
(200 gsm) 


20 


10 


Zarflar 


75-90 gsm 


10 


10 


Asetatfilmi 


Yok 


20 


15 ya da daha az 


Etiketler 


Yok 


20 


10 


4 X 6 ing (10 X 15 cm) 
Fotograf Kagidi 


1451b. 
(236 gsm) 


20 


15 


8,5x11 ing (216x279 mm) 
Fotograf Kagidi 


Yok 


20 


10 



1 Maksimum kapasite. 

2 Qiki§ tepsisi kapasitesi, kullandiginiz kagit turiinden ve murekkep miktarindan etkilenir. HP, 
giki§ tepsisinin sik sik bo§altilmasini onerir. 



Kagit boyutlari 



Tiir 


Boyut 


Kagit 


Letter: 216 x 280 mm 




A4: 210x297 mm 



Kullanim Kilavuzu 
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(devam) 



Tur 


Boyut 




A5: 148 X 210 mm 
Executive: 184,2 x 266,7 mm 
Legal: 216 x 356 mm 


Zarflar 


U.S. #10: 105x241 mm 
U.S. #9: 98x225 mm 
A2: 111 X 146 mm 
DL: 110x220 mm 
Ub. 1 14 X \oZ mm 


Asetat tilmi 


Letter, zlb x 2/9 mm 
A4: 210 X 297 mm 


Fotograf kagidi 


102 X 152 mm 


Kartlar 


76 X 127 mm 

Dizin karti: 101 x 152 mm 

127 X 178 mm 

A6: 105 X 148,5 mm 

Hagaki: 100 x 148 mm 


til Keller 


Lener. z id x z/y mm 
A4: 210x297 mm 


Ozel 


76 X 127 mm ile 216 x 356 mm arasi 



Baskida kenar bo§lugu §artnameleri 





Ust (on kenar) 


Alt (alt kenari)' 


Kagit veya asetat film 


U.S. (Letter, Legal, Executive) 


1,5 mm 


12,7 mm 


ISO(A4,A5)ve JIS (B5) 


1,8 mm 


12,7 mm 


Zarflar 




3,2 mm 


3,2 mm 


Kartlar 




1,8 mm 


11,7 mm 



1 Bu kenar bo§lugu uyumlu degildir, ancak toplam yazim alani uyumludur. Yazim alani. 



merkez noktadan 5,4 mm (0,21 ing) ofset basilmi§tir; bu §ekilde, asimetrik alt ve iist kenar 
bo§luklari olu§ur. 

Yazdirma ozellikleri 

• 600 X 600 dpi siyah 

• 4800 X 1200 en iyi duruma getirilmi§ dpi renkli 

• Yontem: gerektiginde gali§an termal Inkjet 
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• Dil: LIDIL (hafif goruntuleme cihazi arabirim dili) 

• Yazdirma hizlari belgenin karma§ikligina gore degi§ir. 

• Qali§ma dongiisu: ayda 500 sayfa baski (ortalama) 

• Qali§ma dongusu: ayda 5000 sayfa baski (maksimum) 



IVIOa. 




Qozunurlijk (dpi) 


Hiz (ppm) 


Maks Ur'l 


Siyah 


4800 X 1200 en iyi duruma getirilmi§ DPI 


0,12 




Renkli 


4800x1200 en iyi duruma getirilmi§ DPV 


0,12 


En iyi 


Siyah 


1200 X 1200 


0,92 




Renkli 


1200 X 1200, en iyi duruma getirilmi§ 
4800 dpi (en yuksek) 


0,92 


Normal 


Siyah 


600 X 600 


7 




Renkli 


600 X 600 


2,88 


Hizli Normal 


Siyah 


600 X 600 


7 




Renkli 


600 X 600 


4,69 


Hizh 


Siyah 


300 X 300 


18 




Renkli 


300 X 300 


13 



1 Premium fotograf kagitlarinda en gok 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmi§ dpi renkli baski, 
1200x1200 giri§ dpi. 



Kopyalama ozellikleri 

• Dijital goruntu i§leme 

• Orijinal goruntiiden en fazia 9 kopya (modele gore degi§ir) 

• Sayfaya sigdir 

• Dakikada en gok 18 siyah kopya, 13 renkli kopya (modele gore degi§ir) 

• Kopyalama hizlari belgenin karma§ikligina gore degi§iklik gosterir. 



Mod: 




Hiz (ppm) 


Yazdirma goziinurlugii 
(dpi) 


Tarama ^ozunuriiigu (dpi)^ 


En iyi 


Siyah 


en fazIa 0,8 


600 X 600 


600 X 2400 




Renkli 


en fazIa 0,8 


1200x12002 


600 X 2400 


Hizh 


Siyah 


en fazIa 1 8 


300 X 1200 


600 X 1200 




Renkli 


en fazIa 1 3 


600 X 300 


600 X 1200 



1 Maksimum %400 olgekleme. 



2 Fotograf kag id ma. 

Tarama ozellikleri 

• Gorijntij duzenleyici dahildir 

• Tumle§ik OCR yazilimi, taranmi§ metni otomatik olarak diizenlenebilir metne gevirir. 

• Tarama hizlari belgenin karma§ikligina gore degi§ir 

• Twain uyumlu arayiiz 

• Qoziinurluk: en gok 600 x 2400 dpi optik; 19200 dpi geli§mi§ (yazilim) 



Kullanim Kilavuzu 
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• Renkli: 36 bit renkli, 8-bit gri tonlamali (256 gri diizeyi) 

• IVIal<simum camdan tarama boyutu: 21 ,6 x 29,7 cm 

Boyut ve agirlik ozellikleri 

• Boy: 16,97 cm 

• En: 44 cm 

• Derinlil<: 25,9 cm 

• Agirlil<: 4,5 kg 

Giig ozellikleri 

• Gijg tijketimi: maksimum 80 W 

• Girl§ voltaji: AC 100 - 240 V ~ 1 A 50-60 Hz, toprakli 

• giki§ voltaji: DC 32 V===940 mA, 16 V===625mA 

Qevresel ozellikler 

• Onerilen gali^ma sicakligi araligi: 15° - 32° C (59° - 90° F) 

• izin verilen gali^ma isisi araligi: 5° - 40° C (41° - 104° F) 

• Nem: %15 - %85 RH, yogunla§mayan 

• Saklama sicakligi araligi: -40° - 60° C (-40° - 140° F) 

• Yiiksek elektromanyetik alanlarda HP All-in-One giki^i bir miktar sapabilir 

• HP, potansiyel yuksek manyetik alanlardan kaynaklanan gurultuyu en aza indirmek igin 3 mt 
(10 feet) uzunlukta ya da daha kisa USB kablosu kullanmayi onerir. 

Ek ozellikler 

Intemet eri§iminiz varsa, a§agidaki HP web sitesinden ses konusunda bilgi alabilirsiniz: 
A§agidaki adresi ziyaret edin: www.hp.com/support. 

Qevresel iiriin gozetim programi 

Bu boliimde gevrenin korunmasi, ozon uretimi, enerji tuketimi, kagit kullanimi, plastik kullanimi, 
malzeme guvenlik veri dosyalari ve geri d6nu§um programlariyla ilgili bilgiler verilmektedir. 

Qevreyi koruma 

Hewlett-Packard, gevreye duyarli baki§ agisiyla kaliteli urunler saglamayi taahhijt eder. Bu iiriin, 
gevremiz iizerinde yaratacagi etkilerin en alt duzeye indirgenmesini saglayacak ge§itli niteliklerle 
tasarlanmi§tir. 

Daha fazia bilgi igin a§agidaki adresteki HP's Commitment to the Environment (HP'nin Qevre 
Duyarliligi) web sitesini ziyaret edin: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html 

Ozon uretimi 

Bu urun, kayda deger miktarda ozon gazi (03) iiretmez. 

Energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural 
resources and saves money without affecting the high performance of this product. This product 
qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the 
development of energy-efficient office products. 
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ENERGY STAR is a U.S. registered service marl< of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR 
partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. 

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: 
www.energystar.gov 

Kagit kullanimi 

Bu ijrun, DIN 19309'a gore geri d6nu§umlu kagit kullanimi igin uygundur. 
Plastik 

25 gramin iizerindeki yeniden degerlenebilir plastik parpaiar, urun kullanilmaz hale geldiginde bu 
pargalarin tanimlanmasini kolayla§tirma yetenegini geli§tiren uluslararasi standartlara gore 
i§aretlenir. 

Malzeme giivenlik veri sayfalari 

Malzeme guvenlik veri sayfalari (MSDS), HP'nin a§agidaki web sitesinden saglanabilir: 
www.hp.com/go/msds 

Internet eri§imi olmayan mu§terilerin, HP Mu§teri Hizmetleri Merkezi'ni aramasi gerekir. 

Geri d6nu§um programi 

HP, diinya gapinda en buyiik elektronik geri d6nu§um merkezlerinden bazilariyla ortak olmasinin 
yam sira birgok iilkede/bolgede hizia artan sayida uriin lade ve geri d6nu§um programlari 
sunmaktadir. HP, ayrica birtakim popiiler uriinlerini yenileyip tekrar satarak kaynaklan 
korumaktadir. 

Bu HP ijrunu, kullanim sureleri bittiginde ozel olarak elden gikarilmalari gerekebilecek a§agidaki 
malzemeleri igermektedir: 

• Tarayicidaki floresan lambanin ipindeki civa (< 2 mg) 

• Kaynaktaki kur§un miktari (1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren yeni iiretilen tiim uriinlerde, 
Avrupa Birligi Yonergesi 2002/95/EC'ye uygun olarak kur§un bulundurmayan kaynak ve 
pargalar bulunmasi zorunludur.) 

HP Inkjet sarf malzemeleri geri d6nu§um programi 

HP, gevreyi korumaya gali^ir. Pek gok ulkede/bolgede uygulanan HP Inkjet Sarf Malzemeleri 
Geri D6nu§ijm Programi, kullanilmi§ kartu§larinizi geri d6nij§turmek uzere ucretsiz olarak toplar. 
Daha fazia bilgi igin a§agidaki adresteki web sitesine gidin: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 

Avrupa Blrllgl'ndekl mu§terllerlmlz iq'in dnemll geri doniiftiirme bllgllerl 

Qevreyi korumak igin bu ijrun, kullanim omrij dolduktan sonra yasalara uygun olarak geri 
d5nu§turulmelidir. A§agidaki simge, bu iirunun normal gop gibi atilamayacagmi belirtir. Lutfen 
uygun yenileme/atma i§lemi igin uriinu size en yakin yetkili toplama noktasina gotiirun. Genel 
olarak HP urunlerinin iadesi ve geri donu§umu lie ilgili olarak daha fazIa bilgi igin a§agidaki 
adresi ziyaret edin: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html. 
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Yasal uyarilar 

HP All-in-One aygiti, ulkenizdeki/bolgenizdeki kurumlar tarafindan zorunlu kilinan urun 
ko§ullarini kar§ilamaktadir. 

Bu bolumde HP All-in-One urununiizun yasal model kimlik numarasi, FCC bildirisi ve Avustralya 
ve Kore'deki kullanicilar igln ayri bildirimler hakkinda bilgiler verilmektedir. 

Yasal model kimlik numarasi 

Yasal duzenlemelerde kimlik belirleme amaciyla urununuze bir Yasal Diizenleme Model 
Numarasi verilmi§tir. Urununuzun Yasal Model Numarasi SDGOB-0401-02'dir. Bu yasal numara, 
urunijn pazarlama adiyla (HP PSC 1400 All-in-One series) veya iirun numarasiyla (Q5786A) 
kari§tirilmamalidir. 

FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that 
the following notice be brought to the attention of users of this product. 
Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, 
San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission 
helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available 
from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4. 

ADikkat uyarisi Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or modifications 
to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause 
harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment. 
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Note a I'attention des utilisateurs Canadien/Kanada'daki kullanicilar igin bildirim 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant les limites 

applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur le 

brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada. 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the 

digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of 

Communications. 

Notice to users in Australia 

c 

This equipment complies with Australian ElVIC requirements. 
Notice to users in Korea 

A^sx^ o^LHscBs 7|7i) 
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Dizin 



Simgeler / Sayisal ogeler 

10 X 15 cm fotograf kagidi 

yukleme 1 1 
4 X 6 in? fotograf kagidi 

yukleme 1 1 

A 

A4 kagidi 

yukleme 10 
alma 43 

ayrica bkz: mu§teri destegl 
asetat kagitlari 

yukleme 13 
aygit guncelleftlrme 

genel baki§ 42 

Mac 42 

Windows 42 
aygita gonderme 

HP Image Zone (Mac) 24 

HP Image Zone 
(Windows) 24 

B 

bakim 
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Declaration of conformity (European Economic Area) 

The Declaration of Conformity in tfiis document complies witfi ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies ttie product, 
manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in ttie European community. 

Declaration of conformity 



DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's Name: Hewlett-Pacl^ard Company 

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive 

San Diego CA 92127, USA 

Regulatory Model Number: SDGOB-0503 
Declares, that the product: 

Product Name: HP PSC 1400 All-in-One series 

Conforms to the following Product Specifications: 

Safety: lEC 60950-1: 2001 

EN 60950-1: 2002 
UL 60950: 1999 
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 
GB4943: 2001 

EMC: CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 Class B 

CISPR 24:1997/ EN 55024:1998 +A1:2001 
lEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 
lEC 61 000-3-3/A1 : 2001 / EN 61 000-3-3/ A1 : 2001 
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 
GB9254: 1998 



Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the 
EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-markIng accordingly. 

1 ) The product was tested in a typical configuration. 

2) Please refer to the declaration of similarity (DoS) for all tested power supplies 



20 December 2004 

Date San Diego Regulatory MGR. 

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GinbH, HQ-TRK, Herrenberger Strasse 140, 

D-71034 Bobllngen Germany._(FAX +49-7031-14-3143 
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